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Приложение А Схема водоснабжения пст.Яснэг
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Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;
Технологическая зона водоотведения - часть канализационной	сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;
Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
· определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
· обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;
· строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;
· улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Яснэг Сыктывдинского района республики Коми является:

-Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

-Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

-Официальный сайт Администрации Сыктывдинского района

-Характеристика обслуживаемых систем водоотведения ООО «Сыктывдинская тепловая компания»

-Программа производственного контроля качества питьевой воды и водоисточников ООО «Сыктывдинская тепловая компания»

-Перечень потребителей услуг по водоснабжению и водоотведению по ООО «Сыктывдинская тепловая компания»
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Село Яснэг с подчиненной ему территорией – является административной территорией на территории Сыктывдинского района Республики Коми. Сыктывдинский район (образован 15 июля 1929 года) находится в юго-западной части Республики Коми в бассейне рек Сысолы и Вычегды. Административным центром района является с. Выльгорт, расположенное в 7 км от г.Сыктывкар. В составе административного района входит 49 населенных пункта, которые объединены в 13 сельских поселений. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население района составляет 22,7 тыс. жителей.
Ясногский сельсовет был образован 12 августа 1954 года, согласно Указа Президиума Верховного Совета РСФСР. С 1 января 2006 года это муниципальное образование сельского поселения «Яснэг». Оно расположено на 143 600 га земли.
В состав сельского поселения Яснэг входят четыре поселка сельского типа: Поинга, Кемъяр, Яснэг, Мет-Устье.
Яснэг (Ясног) – поселок, центр сельской администрации, Сыктывдинский район. Возник как поселок спецпереселенцев в 1930 – х годах. В переписи 1939 года – лесоучасток Ясног в Межадорском сельсовете, 95 человек. В I половине 50 – х годов из части селений Межадорского и Лопьинского сельсоветов был образован Ясногский сельсовет с центром в поселке Ясног. Написание названия изменено в 1977 году.
Поинга – поселок на правом берегу реки Поинга, Ясногская сельская администрация, Сыктывдинский район. Зарегистрирован как вновь возникший 26 мая 1965 года.
В 2010 поселок Поинга был признаны неперспективным. В 2011 поселок официально был закрыт (на тот момент в нем 215 чел.). Был сельский сход поселка, на котором жители согласились переселиться в райцентр в с. Выльгорт. Был объявлен первый в Коми инвестиционный проект «Квартал малоэтажной застройки в селе Выльгорт». На самом краю Выльгорта, в местечке Пичипашня Сыктывкарский промкомбинат начал строить и построил несколько панельных трехэтажных домов. Переселение жителей началось с конца 2013. Кемьяр – поселок на правом берегу реки Кем близ ее впадения в р.Лэпья, Ясногская сельская администрация, Сыктывдинский район. Отмечен на топографических картах 1940-х годов как бараки КЫМЪЯР. В списке 1956 года не значится, официально зарегистрирован в 1957 году. С 30 марта 1957 года до 5 сентября 1967 года – центр Лопьинского сельсовета, затем до 5 апреля 1973 года - центр Кемьярского сельсовета. В 1959 в поселке
жили 753 человека, в 2000 – 356 человек.
Мет-Устье – посёлок близ впадения реки Мет в реку Лэпъю. В сельхозпереписи 1916 г. упомянут починок Мет-Усти в Ыбской волости. В 2000 здесь жили 14 человек в 12 хозяйствах.
Ближайшими крупными населенными пунктами являются г.Сыктывкар, с.Выльгорт и с.Ыб, расстояние до которых соответственно составляет 70, 60 и 12км.
Численность населения сельского поселения Яснэг в 2013г составила 1500 человек. Схема расположения сельского поселения Яснэг представлена на рисунке 1.

 (
Кемъяр
Поинга
)


Рисунок 1 Схема расположения сельского поселения Яснэг
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При планировании и ведении народного хозяйства, при проектировании промышленного, гражданского и жилищного строительства необходим учет климатических особенностей территории поселения.
Территория сельского поселения находится в пределах Восточно-Европейской платформы. В ее геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования. Коренные породы представлены отложениями триаса и юры. Отложения триаса, залегающие в основании верхней части платформенного чехла, имеют повсеместное распространение. Они представлены аргилитоподобными пестроцветными глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Мощность отложений триаса достигает 110 м. Абсолютные отметки их кровли варьируют от 50 до 100 м (преобладающие – от 60 до 70 м), глубина залегания - от 10 до 80 м.
По схематической карте климатического районирования Яснэг относится к району I, подрайону IВ.
Расчетная температура для проектирования массивных конструкций и отопления самой холодной пятидневки равна -360 С.
Средняя температура наиболее холодного периода равна -250 С.
Продолжительность отопительного периода равна 243 суткам при среднесуточной температуре -7,40 С.
Устойчивый снежный покров образуется в среднем в октябре и продолжается до мая месяца. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков – 74 см, максимальная – 116 см, минимальная – 38 см.
В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо-западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек.
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1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения Яснэг Сыктывдинского района Республики Коми и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.
Сельское поселение Яснэг состоит из четырех населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной.

 1 Населенный пункт – пст.Яснэг

Поселок Яснэг имеет централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем обслуживании две скважины, которые являются источником водоснабжения. Вода к существующим объектам общественного назначения и к жилым домам подается по существующим водопроводным сетям. Часть населения снабжается водой из шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует.

 2 Населенный пункт – пст.Поинга, пст.Кемъяр, пст.Мет-Устье
Жилые дома не подключены к центральной системе водоснабжения и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение отсутствует.

1.2 Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Территория поселков сельского типа Поинга, Кемъяр, Мет-Устье, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуется малочисленностью и большой удаленностью от административных центров поселения и района. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение жилых домов, социально-экономических и производственных объектов в пст.Яснэг осуществляется от централизованной системы. Источником водоснабжения является подземные горизонты, состоящие из 2-х скважин. Вода из скважин подается насосами в водонапорную башню, являющуюся накопительной емкостью и источником гидравлического давления в сетях. Вода из башен поступает в магистральные водоводы, далее в уличные сети и распределяется по потребителям.


Таблица 1
	№п/п
	
Технологическая зона водоснабжения сельского поселения Яснэг
	
Система водоснабжения централизованное / нецентрализованное
	

Источник водоснабжения
	Кол-во водонапорных башен
	Объем водонапорной башни, м3
	Глубина скважины, м
	



Марка насоса
	Цель использования хоз. питьевое, техническое,
горячее водоснабжение
	


Дебет скважи- ны м3/сут
	
Наличие ЗСО и павильона

	


1
	


пст.Яснэг
	


централизо- ванная
	
Арт.скважин а №765
	
-
	
-
	
60
	
ЭЦВ-6- 6,5-125
	Хоз. питье- вое водо- снабжение
	
743
	Пав-она нет,
ЗСО-30м

	
	
	
	
Арт.скважин а №766
	
1
	
17,7
	
102
	
ЭЦВ-6- 6,5-125
	Хоз. питье- вое водо- снабжение
	
285
	Пав-он есть, ЗСО-30м

	
2
	
пст.Поинга
	
нецентрали- зованная
	колодцы, частные скважины
	
-
	
-
	
-
	
-
	Хоз. питье- вое водо- снабжение
	
-
	
-

	
3
	
пст.Кемъяр
	
нецентрали- зованная
	колодцы, частные скважины
	
-
	
-
	
-
	
-
	Хоз. питье- вое водо- снабжение
	
-
	
-

	
4
	
пст.Мет-Устье
	
нецентрали- зованная
	колодцы, частные скважины
	
-
	
-
	
-
	
-
	Хоз. питье- вое водо- снабжение
	
-
	
-



1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения:
1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На территории сельского поселения Яснэг в поселке Яснэг находится две артезианские скважины №765 и №766, которые являются источником водоснабжения.
Вода из скважин насосами подается в водонапорную башню, затем по разводящим сетям поступает к потребителю. На водопроводных сетях установлено девять водоразборных колонок. Скважина №766 введена в работу в 1972г и её износ составляет 50%. Резервный источник электроснабжения имеет скважина №765.


1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;
Население поселка Яснэг снабжается водой из арт.скважин, расположенных на территории поселения, подача воды в водопроводную сеть осуществляется без водоподготовки.
Испытательная лаборатория Службы эксплуатационно-экологического контроля ОАО
«Коми тепловая компания» производит отбор питьевой воды для проведения анализов на предмет пригодности её в потреблении. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 5 показателям. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований, перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды представлены в таблице 2.

Таблица 2 Количество контролируемых проб воды, периодичность их отбора для лабораторных исследований, перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды
	
№
	Контролируемые по- казатели
	Количество проб в год

	
	
	Скважины
№766
	в/кран школа
	Скважина
№765
	в/к

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Микробиологическое:

	1
	Общее микробное число
	4
	12
	4
	12

	
2
	Термотолерантные и колиформные бакте- рии
	
4
	
12
	
4
	
12

	
	Органолептические:

	3
	Запах
	4
	12
	4
	12

	4
	Вкус и привкус
	4
	12
	4
	12

	5
	мутность
	4
	12
	4
	12

	6
	цветность
	4
	12
	4
	12

	
	Обобщенные:

	7
	РН
	4
	-
	4
	-

	8
	Сухой остаток
	4
	-
	4
	-

	9
	Жесткость общая
	4
	-
	4
	-

	10
	ПАВ(анионактивные)
	1
	-
	1
	-

	11
	Нефтепродукты,
	1
	-
	1
	-

	12
	Фенольный индекс
	1
	-
	1
	-

	13
	Перманг. окисляемость
	4
	-
	4
	-

	14
	Алюминий
	1
	-
	1
	-

	15
	Бериллий
	1
	-
	1
	-

	16
	Бор
	1
	-
	1
	-

	17
	Железо
	1
	-
	1
	-

	18
	Кадмий
	1
	-
	1
	-

	19
	Марганец
	1
	-
	1
	-

	20
	Медь
	1
	-
	1
	-

	21
	Молибден
	1
	-
	1
	-

	22
	Мышьяк
	1
	-
	1
	-

	23
	Никель
	1
	-
	1
	-

	24
	Азот аммонийный
	1
	-
	1
	-

	25
	Нитраты
	1
	-
	1
	-

	26
	Ртуть
	1
	-
	1
	-

	27
	Свинец
	1
	-
	1
	-

	28
	Селен
	1
	-
	1
	-

	29
	Стронций
	1
	-
	1
	-

	30
	Сульфаты
	1
	-
	1
	-

	31
	Фториды
	1
	-
	1
	-

	32
	Хлориды
	1
	-
	1
	-

	33
	Хром (6+)
	1
	-
	1
	-

	34
	Цинк
	1
	-
	1
	-

	35
	Цианиды
	1
	-
	1
	-

	36
	Щелочность
	1
	-
	1
	-

	
	Радиологические:

	37
	Обшая α –радиоакт
	1
	-
	1
	-

	38
	Общая β-радиоакт.
	1
	-
	1
	-

	
	Органические вещества:

	39
	γ -ГХЦГ(линдан)
	1
	-
	1
	-

	41
	ДДТ(сумма изоме- ров)
	1
	-
	1
	-

	42
	2,4Д
	1
	-
	1
	-



Санитарно-химические и бактериологические исследования воды водопровода пст.Яснэг представлены в таблице 3.

Таблица 3 Санитарно-химические и бактериологические исследования воды водопровода пст.Яснэг
	
Показатель
	
Норматив
	Число отобран- ных проб
	Содержание

	
	
	
	среднее
	минимальное
	максимальное

	
	
	
	мг/кг
	доля ПДК
	мг/кг
	доля ПДК
	мг/кг
	доля ПДК

	Запах
	2
	8
	0,14
	0,07
	0,00
	0,00
	1,00
	0,50

	Привкус
	2
	8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мутность
	1,5
	8
	2,37
	0,24
	0,58
	0,06
	4,80
	0,48

	Цветность
	20
	8
	5,00
	0,10
	5,00
	0,10
	5,00
	0,10

	РН
	6.5-8.5
	2
	7,55
	0,84
	7,50
	0,83
	7,60
	0,84

	Жесткость общ.
	7
	2
	2,35
	0,34
	2,20
	0,31
	2,50
	0,36

	Окисляемость перм.
	5
	2
	0,82
	0,05
	0,80
	0,05
	0,84
	0,06

	Сухой остаток
	1000
	2
	164,0
	0,16
	163,0
	0,16
	165,0
	0,17



В результате отбора проб выявлено превышение ПДК по мутности воды. Питьевая вода из артезианских скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школа, д/сад, больница), котельная, ООО «Ясноглеспром».
1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

Таблица 4
	№ п/п
	Место установки
	
Марка насоса
	Производи- тельность, м3/час
	Напор, м
	Расход э/э на подъём воды, тыс.кВт/ч
	Удельный расход э/э, кВт.ч/м3
	%
изно- са

	1
	Скважина
№765
	ЭЦВ-6-6,5-125
	6,5
	125
	-
	-
	-

	2
	Скважина
№766
	ЭЦВ-6-6,5-125
	6,5
	125
	-
	-
	50



1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

На обслуживании ООО «Сыктывдинская тепловая компания» находится 5,5 км сетей водопровода, сети имеют 80% износ.
Большая часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что сказывается на транспортировке и качестве воды.

Таблица 5 состояние и функционирование водопроводных сетей пст.Яснэг
	
Место рас- положения объекта
	Наименование объекта (источника во- доснабжения)
	Протяжен- ность водо- проводных сетей, км
	
Диаметр сетей, мм
	
Материл во- допроводных сетей
	
Способ
прокладки
	Год ввода в эксплуа- тацию
	%
износа водопро- водных сетей

	
пст.Яснэг
	скважины
№ 765, №766
	
5,5
	20, 25,
40, 50,
76
	сталь, ПНД
	подземный, надземный
	
-
	
80



1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

а) Качество воды в пст.Яснэг не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
б) Большая часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что ведет к регулярным ремонтно-восстановительным работам.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении Яснэг отсутствует. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.
С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды, надземные водопроводные сети утеплены.

[bookmark: _Toc465111346]Раздел 2	"Направления развития централизованных систем водоснабжения"
2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Сельское поселение Яснэг имеет неразветвлённую систему централизованного водоснабжения. Большая часть водопроводной сети проложена вдоль центральных улиц. При этом имеется населенные пункты, которые не охвачены централизованным водоснабжением.
Основные направления совершенствования существующей системы водоснабжения предусматривают:
· повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);
· сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Развитие жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры сельского поселения не сказывается на системе водоснабжения. Развитие происходит вялыми темпами, в основном производится строительство частных домов, которые к централизованной системе водоснабжения не подключаются, а используют собственные скважины или колодцы.

[bookmark: _Toc465111347]Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды"
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке по сельскому поселению Яснэг

Таблица 6
	Целевое назначение водопотребления
	Ед. изм.
	2015г.

	Поднято воды и передано в сеть на хозяйственно-питьевые нужды
	
тыс. м3
	
-

	Потери
	тыс. м3
	-

	Потери
	%
	-

	Реализовано потребителю
	тыс. м3
	10,22



3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) по сельскому поселению Яснэг
Таблица 7
	Технологическая зона во- доснабжения
	2015г.

	
	Макс. сут. м3/сут
	Годовое тыс.м3/ год

	пст.Яснэг
	33,6
	10,22

	Итого
	33,6
	10,22



3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения Яснэг
Таблица 8
	Целевое назначение водопотребления
	Ед. изм.
	2015г.

	Реализовано потребителю
	тыс. м3
	10,22

	В том числе
	
	

	население
	тыс. м3
	8,52

	Бюджетные организации
	тыс. м3
	0,6

	Прочие
	тыс. м3
	1,1



3.4 Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета сельского поселения Яснэг
Коммерческого учета питьевой воды на источниках водоснабжения не имеется. Приборы учета потребленной воды потребителем установлены в 34 квартирах в многоквартирных домах. Также приборы учета установлены в 8 предприятиях пст.Яснэг.
Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды потребителей пст.Яснэг представлены в таблицах 18, 19.

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения Яснэг

Таблица 9
	

Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Водопотребление
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	
	
Макс.сут м3/сут
	
Годов.
 тыс. м3 год
	Макс. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	
м3/сут
	
%
	 тыс. м3 год
	
%

	
	м3/сут
	 тыс. м3 год
	
	
	
	
	
	

	пст.Яснэг
	312
	113,88
	33,6
	10,22
	+278,4
	+89,23
	+103,66
	+91,03

	пст.Поинга
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	пст.Кемъяр
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	пст.Мет-Устье
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	312
	113,88
	33,6
	10,22
	+278,4
	+89,23
	+103,66
	+91,03



3.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении Яснэг отсутствует.
3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

По данным ООО «Сыктывдинская тепловая компания» потребителями централизованной системы водоснабжения является в пст.Яснэг является 527ч.

Таблица 10 Сведения о расчетных расходах на водопотребление сельского поселения
	
Период
	
Наименова- ние расхода
	Ед-ца изме- рения
	
Кол- во
	Средне суточн.
норма на ед. изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред. сут. м³/сут
	Годовое т.м³/год
	Макс. сут.м³/ сут

	
Существую- щее положение пст.Яснэг
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	527
	130
	68,49
	25
	82,19

	
	Неучтённые расходы
	%
	10
	-
	6,85
	2,5
	8,22

	
	Итого:
	
	
	
	75,34
	27,5
	90,41



Таблица 11 Сведения об ожидаемом водопотреблении сельского поселения Яснэг
	
Населенный пункт
	
Наименование расхода
	
Ед-ца изме- рения
	

Кол-во
	Средне суточн. норма на ед. изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред. сут. м³/сут
	
Годовое т.м³/год
	Макс. сут. м³/сут

	
пст.Яснэг I-ая очередь
до 2016г
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	527
	130
	68,49
	25
	82,19

	
	Неучтённые расходы
	%
	10
	-
	6,85
	2,5
	8,22

	
	Итого:
	
	
	
	75,34
	27,5
	90,41

	пст.Яснэг Расчётный период
до 2024г
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	527
	130
	68,49
	25
	82,19

	
	Неучтённые расходы
	%
	10
	-
	6,85
	2,5
	8,22

	
	Итого:
	
	
	
	75,34
	27,5
	90,41



1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения;
2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).
3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

Таблица 12 Сведения о фактическом водопотреблении сельского поселения Яснэг
	
Наименование потреби- телей
	Существующее положение водопотребление, тыс.м3/год

	
	Сред.сут. м³/сут
	Макс.сут. м³/сут
	Годовое т.м³/год

	сп.Яснэг
	28,0
	33,6
	10,22



3.8 Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В поселке сельского типа Яснэг основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, администрация сельского поселения, школа, д/сад, котельная, ООО
«Ясноглеспром».
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

3.9 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами сельского поселения Яснэг

Таблица 13
	


Потребитель
	П е р и о д ы

	
	2015г.
	I-ая очередь 2018г.
	Расчетный срок 2024г.

	
	
Сред. суточ. м³/сут
	
Макс. суточ. м³/сут
	
Годов.
 тыс.м³ год
	
Сред. суточ. м³/сут
	
Макс. суточ. м³/сут
	
Годов.
 тыс.м³ год
	
Сред. суточ. м³/сут
	
Макс. суточ. м³/сут
	
Годов.
 тыс.м³ год

	
Население
	
23,34
	
28,01
	8,52
	
62
	
74,4
	
22,63
	
62
	
74,4
	
22,63

	Бюджетные организации
	1,64
	1,97
	0,6
	4,71
	5,65
	1,72
	4,71
	5,65
	1,72

	Прочие потребители
	3,01
	3,61
	1,1
	8,63
	10,36
	3,15
	8,63
	10,36
	3,15

	Итого
	28,0
	33,6
	10,22
	75,34
	90,41
	27,5
	75,34
	90,41
	27,5



3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Данные по потерям не предоставлены.

3.11  (
Целевое назначение водопотребления
Ед. Изм.
Периоды
201
5
 год
I
-ая очередь до 201
8
 г.
Расчетный 
срок
до 2024г.
Поднято воды и передано в сеть на хозяйственно-питьевые нужды
тыс.м3
-
-
-
Потери
тыс.м3
-
-
-
Потери
%
-
-
-
Реализовано потребителю
тыс.м3
10,22
27,5
27,5
)Перспективные балансы водоснабжения сельского поселения Яснэг Общий баланс подачи и реализации питьевой воды представлен в таблице 14 Таблица 14 Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

 (
Технологическая зона водоснабжения
Ед. изм.
Периоды
201
5
г.
I-ая очередь 201
8
г.
Расчетный срок 2024г.
пст.Яснэг
тыс.м3
10,22
27,5
27,5
Итого
тыс.м3
10,22
27,5
27,5
)Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения Таблица 15






 (
Показатели
Ед.изм.
Периоды
201
5
г.
I-ая очередь 201
8
г.
Расчетный срок 2024г.
Объем реализации, в т.ч. по потребителям
тыс.м
3
10,22
27,5
27,5
- населению
тыс.м
3
8,52
22,63
22,63
- бюджетным потребителям
тыс.м
3
0,6
1,72
1,72
- прочие
тыс.м
3
1,1
3,15
3,15
)Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов Таблица 16











3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам по сельскому поселению Яснэг
Таблица 17

	

Целевое назначение водопотребления
	
Мощность существ. сооружений
 тыс.м3 год
	Периоды

	
	
	Существующее положение тыс.м3/год
	I-ая очередь 2018г.
тыс.м3/год
	Расчетный срок 2024г.
тыс.м3/год

	
	
	тыс.м3
	(-) Дефецит/ (+)Резев
	 тыс.м3 год
	(-) Дефецит/ (+)Резев
	 тыс.м3 год
	(-) Дефецит/ (+)Резев

	
	
	год
	
	
	
	
	

	
	
	
	 тыс.м3 год
	%
	
	 тыс.м3 год
	%
	
	 тыс.м3 год
	%

	Поднять из скважины и подать в сеть
	

113,88
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Реализация потребителю
	
	10,22
	+103,66
	+91,0
	27,5
	+86,38
	+76
	27,5
	+86,38
	+76



3.13 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Данные не предоставлены

[bookmark: _Toc465111348]Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"
4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам сельского поселения Яснэг

· рекомендуется замена исчерпавших свой ресурс труб водопроводных сетей;
· рекомендуется чистка водозаборных скважин;
· рекомендуется установка приборов учета на все здания, подключенные к водопроводной сети.
4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения сельского поселения Яснэг

В результате замены труб водопроводных сетей и установки приборов учета воды произойдёт уменьшению объема потерь воды при ее передаче от источника водоснабжения до потребителей, снижение удельного расхода электроэнергии на единицу объема воды и нерациональных затрат, а также экономия и улучшение качества питьевой воды.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения сельского поселения

Не предусмотрено.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение сельского поселения

Не предусмотрено.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применения при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Коммерческого учета питьевой воды на источниках водоснабжения не имеется. Приборы учета потребленной воды потребителем установлены в 34 квартирах в многоквартирных домах. Также приборы учета установлены в 8 предприятиях пст.Яснэг.
Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды потребителей пст.Яснэг представлены в таблицах 18, 19.

Таблица 18 Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения пст.Яснэг
	№ п/п
	Адрес
	ХВС
	Дата установки
	Марка, серия, номер
	Дата след. поверки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ул.Пионерская 1б-1
	1
	26.07.13г.
	СВХ-15а №1576611
	14.06.19г.



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	ул.Пионерская 1б-2
	1
	26.07.13г.
	СГВ-15 №30575124
	14.06.19г.

	3
	ул.Пионерская 1-1
	1
	11.07.13г.
	С ВК-15 №90600700
	21.08.18г.

	4
	ул.Пионерская 1-3
	1
	27.08.07г.
	СВ-15Х№24207507
	20.05.13г.

	5
	ул.Пионерская 1а-2
	1
	11.07.13г.
	СВК-15 №090624201
	21.08.18г.

	6
	ул.Пионерская 4-2
	1
	07.12.10г.
	СВК-15 31013047004107
	24.08.19г.

	7
	ул.Пионерская 11-1
	1
	29.11.10г.
	СГВ-15 №32056640
	06.09.19г.

	8
	УЛ.Пионрская 12-3
	1
	23.11.07г.
	
	23.11.10г.

	9
	ул.Пионерская 13-1
	1
	01.09.08г.
	СВ-15Х №000526608
	01.09.14г.

	10
	ул.Пионерская 13-2
	1
	01.09.08г.
	СВ-15Х №000559808
	01.09.14г.

	11
	ул.Пионерская 16-1
	1
	31.08.12г.
	тритон №755961
	17.11.16г.

	12
	ул.Пионерская 16-2
	1
	31.08.12г.
	Тритон №750927
	17.11.16г.

	13
	ул.Пионерская 20-1
	1
	03.11.10г.
	СГВ №31828910
	02.09.19г.

	14
	ул.Пионерская 22-2
	1
	21.08.12г.
	СГВ-15 №22890632
	18.06.18г.

	15
	ул.Пионерская 26-2
	1
	05.10.09г.
	СГВ-15№30764764
	02.10.19г.

	16
	ул.Пионерская 30-1
	1
	02.10.08г.
	СХВ-15№10210838
	08.10.14г.

	17
	ул.Лесная 2-1
	1
	24.09.08г
	СВ 15Г№0085530
	24.09.14г.

	18
	ул.Лесная 6-2
	1
	21.06.10г.
	СВ-152 №219400210
	21.06.14г.

	19
	ул.Лесная 7-1
	1
	11.03.09г.
	VLF-R№127703
	11.03.15г.

	20
	ул.Лесная 12-1
	1
	29.08.11г.
	СГВ-15№17607502
	01.12.16г.

	21
	ул.Лесная-15-1
	1
	12.11.08г.
	СХВ-15№28708066
	01.03.19г.

	22
	ул.Лесная-15-2
	1
	12.11.08г.
	СХВ-15№28707994
	01.03.19г.

	23
	ул.Рабочая 4-2
	1
	31.10.11г.
	СХВ 15 №11242515
	21.09.17г.

	24
	ул.Рабочая 10-1
	1
	31.10.11г.
	VLF-R№11500474
	21.09.17г.

	25
	ул.Рабочая 13-2
	1
	19.06.06г.
	СГВ-15 №21318118
	01.11.17г.

	26
	ул.Строительная 1а-2
	1
	13.10.09г.
	СВ-15Х№0357278
	13.10.13г.

	27
	Строительная 6-3
	1
	30.09.11г.
	СВ-15Г№2314367
	14.11.16г.

	28
	Строительная 10-2
	1
	29.11.11г.
	СВ №0539058
	01.09.17г.

	29
	Школьный пер.7-1
	1
	01.10.11г.
	VLF-R№11202130
	23.06.17г.

	30
	Школьный пер.7-2
	1
	04.07.13г.
	СВК-15 №75081312
	20.06.18г.

	31
	Ленина 2-1
	1
	19.12.11г.
	СВУ-15 №09245 11
	06.09.17г.

	32
	Кирова- 9-1
	1
	01.11.12г.
	СВ-15г №6523288
	02.04.18г.

	33
	Кирова-19 б / 1
	1
	31.07.12г.
	СГВ-15 №22757737
	09.06.18г.

	34
	Кирова-19 б / 2
	1
	22.10.13г.
	СХВ-15 №11540518
	20.06.18г.

	
	ИТОГО:
	34
	
	
	



Таблица 19 Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды предприятий пст.Яснэг
	№ п/п
	
Предприятие
	Марка прибора
	Номер счетчика
	Дата установ- ки
	Дата сле- дующей поверки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Администрация пст. Ясног
	
	
	
	

	
	Ад/здание -ул.Ленина-13
	СГВ-15
	20968477
	03.01.12г.
	09.09.17г.

	2
	ГБУЗ РК "Сыктывдинская ЦРБ"
	
	
	
	

	
	Амбулатория п.Ясног
	СГВ-15
	3967214
	26.04.05г.
	02.07.10г.



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	МБДОУ "Детский сад" пст. Яснэг
	
	
	
	

	
	Детский сад
	СВМ-32
	025906
	13.10.08г.
	03.10.18г.

	4
	МБОУ "Ясногская СОШ"
	
	
	
	

	
	Школа
	СГВ-15
	20789075
	20.12.11г.
	01.11.17г.

	5
	ООО ТФ "Кедр"
	
	
	
	

	
	Магазин - Ясног, ул.Строительная-7а
	КВх1,5
"Тритон"
	1102981
	07.12.11г.
	06.04.16г.

	6
	ИП Смирнова Г.И.
	
	
	
	

	
	Пекарня-п.Ясног
	СХВ-15
	11305074
	29.09.06г.
	01.12.17г.

	7
	ООО "Ясноглеспром"
	
	
	
	

	
	Ад/здание -ул.Дорожная-17
	СГВ-15
	21555358
	16.01.12г.
	01.12.17г.

	8
	ППС и ГЗ
	
	
	
	

	
	Котельная п.Ясног, ул.Ленина-1б
	ВК-Г/50
	Н 5103626
	24.09.13г.
	28.01.19г.

	
	Столовая, п.Ясног, ул.Ленина-1б
	СГВ-20
	10375301
	24.09.13г.
	03.01.19г.



4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения Яснэг и их обоснование

Трубопроводы от водонапорных башен проложены в подземном и надземном исполнении, вдоль центральной улицы и социально важных объектов с разводкой по потребителям.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен в сельском поселении Яснэг

Рекомендаций нет.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Данные не представлены.

Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей сельского поселения Яснэг, а также обеспечения населения водой соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям

1 Провести оценку запасов подземных вод с перспективой на 25 лет;
2 Проводить мониторинг подземных вод, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
3 Оформить лицензию на право пользования недрами;
4 Организовать учет воды добываемой из источников водоснабжения.

[bookmark: _Toc465111349]Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.
При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода из подземных горизонтов. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.
При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Водоподготовка в проектируемых и существующих водопроводных сетях не предусмотрена.

[bookmark: _Toc465111350]Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам:
6.1 Оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Данные не представлены.

6.2 Оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Финансирование строительства, реконструкции и модернизации системы водоснабжения может осуществляется за счет средств бюджета самого сельского поселения, республиканских средств, средств организаций коммунального комплекса и инвесторов.

[bookmark: _Toc465111351]Раздел 7 "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения"
Раздел Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. К целевым показателям деятельности ООО «Сыктывдинская тепловая компания» относятся:
а) показатели качества питьевой воды
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения в) показатели качества обслуживания абонентов
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества вод
е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики информативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
При реализации мероприятий указанных в схеме водоснабжения сельского поселения Яснэг и актуализации схемы водоснабжения будут учтены значения целевых показателей.

[bookmark: _Toc465111352]Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

Бесхозяйственных объектов централизованного водоснабжения не выявлено.

[bookmark: _Toc465111353]СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

В сельском поселении Яснэг Сыктывдинского района республики Коми централизованная система водоотведения отсутствует.
Водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям. Ситуация с системой хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с	необеспеченностью населенных пунктов и предприятия канализационной системой и отсутствием очистных сооружений.
Строительство централизованных систем водоотведения в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.
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Одной из приоритетных проблем сельского поселения Яснэг является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. На сегодняшний день система водоснабжения в поселении находится в неудовлетворительном состоянии - это обусловлено высокой степенью износа (от 50до 80
%) основных фондов и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, что ведет к высокому проценту потерь воды при производстве и доставке ее до потребителя. Большинство водопроводных сетей проложено без проектов и без учета потребления.
Рекомендуется провести комплекс работ по привидению источников питьевого водоснабжения в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.
Рекомендуется установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными потребителями и ее экономии.
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