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Схема водоснабжения и централизованной системы водоотведения (канализации) сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
Централизованная система водоотведения (канализации) - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;
Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;
Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
· определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
· обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;
· строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;
· улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и централизованной системы водоотведения (канализации) сельского поселения Зеленец Сыктывдинского района республики Коми является:

-Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении ».

-Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

-Генеральный план сп.Зеленец

-Официальный сайт Администрации сп.Зеленец

-Проект зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»

-Исходные данные, предоставленные МУП «Энергия»
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Сыктывдинский район (образован 15 июля 1929 года) находится в югозападной части Республики Коми в бассейне рек Сысолы и Вычегды. Административным центром района является с. Выльгорт, расположенное в 7 км от г.Сыктывкар. В составе административного района входит 49 населенных пункта, которые объединены в 13 сельских поселений. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население района составляет 22,7 тыс. жителей.
Сельское поселение «Зеленец» расположено в северо-восточной части Сыктывдинского муниципального района. Территория сельского поселения с севера граничит с землями муниципального образования «Часово», с северо-запада и запада - землями муниципального образования «Маджа», с юго-запада - землями муниципального образования «Озел», с юга и юго-востока - землями муниципального образования городской округ Сыктывар, с востока и северо-востока - землями муниципального образования «Палевицы». Общая площадь сельского поселения составляет 56100 га. На административной территории сельского поселения «Зеленец» расположены четыре населенных пункта:
· д. Койтыбож;
· с. Зеленец;
· д. Чукачой;
· д. Парчег.
Административным центром муниципального образования сельского поселения «Зеленец» является село Зеленец, расположенное в 26 км. от столицы республики - г.Сыктывкар - по направлению автомобильной дороги регионального значения Сыктывкар-Ухта (Р25). Большая часть населения проживает в административном центре сельского поселения.
Связь административного центра с другими населенными пунктами (д.Койтыбож, д. Чукачой, д.Парчег) осуществляется по автомобильной дороге общего пользования как регионального значения, так и автомобильной дороге общего пользования местного значения. Пассажироперевозки осуществляются по маршрутам Сыктывкар - Зеленец, Сыктывкар - Парчег.
Социально значимые объекты сосредоточенны в основном в центре поселения с.Зеленец. Здесь расположены администрация, средняя общеобразовательная школа, дом культуры, два дошкольных образовательных учреждения, врачебная амбулатория, детско-юношеский центр, школа искусств и т.д.
Значительную часть территории занимают земли лесного фонда.
На территории поселения Республики Коми расположено крупное предприятие по производству мяса птицы и свинины ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».
Динамика численности населения сельского поселения относительно устойчивая. Динамика численности населения с 1989-2013 года приведена в таблице 1

Таблица 1 – Динамика численности населения сельского поселения Зеленец

	
Наименование
	на 01.01.
1989 г.
	на 01.01.
2002 г.
	на 01.01.
2007 г.
	на 01.01.
2008 г.
	на 01.01.
2009 г.
	на 01.01.
2010 г.
	на 01.01.
2011 г.
	на 01.05.
2012 г.
	на 01.10.
2013г.

	Общая числен- ность населе- ния
	
3266
	
3519
	
3509
	
3571
	
3547
	
3562
	
3552
	
3652
	
3871



Численность постоянного населения сельского поселения Зеленец на 01 октября 2013 года составила 3871 человек. Численность проживающего населения в населенных пунктах приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Численность населения

	
Населенные пункты
	
Численность населения на 01.10.2018г.

	с.Зеленец
	3298

	д. Койтыбож
	123

	д. Чукачой
	112

	д. Парчег
	338

	Всего
	3871



Средняя численность населения сельского поселения «Зеленец» за последние двадцать лет составила 3561 человек.
Генеральный план сельского поселения Зеленец представлен на рисунке 1
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При планировании и ведении народного хозяйства, при проектировании промышленного, гражданского и жилищного строительства необходим учет климатических особенностей территории поселения.
Рельеф территории сельского поселения представляет полого-увалистую равнину, расчлененную развитыми речными долинами, почти плоскую в междуречьях. Почвы: пойменные, сильно подзолистые, подзолисто-болотные. Территория района расположена в подзоне средней тайги. Леса елово-сосновые с примесью березы, ольхи, осины.
Территория сельского поселения находится в пределах ВосточноЕвропейской платформы. В ее геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования. Коренные породы представлены отложениями триаса и юры. Отложения триаса, залегающие в основании верхней части платформенного чехла, имеют повсеместное распространение. Они представлены аргилитоподобными пестроцветными глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Мощность отложений триаса достигает 110 м. Абсолютные отметки их кровли варьируют от 50 до 100 м (преобладающие – от 60 до 70 м), глубина залегания - от 10 до 80 м. У подошвы склона долины реки Вычегды отложения триаса выходят на поверхность. Коренные породы почти повсеместно перекрываются сплошным чехлом четвертичных отложений, достигающих 50-70 метровой мощности. Характерной особенностью четвертичных образований является сильная литологическая изменчивость, которая наблюдается как по площади, так и по разрезу. Четвертичные образования представлены отложениями ледникового комплекса, аллювиальными, делювиальными, оползневыми и болотными образованиями.
Вся территория сельского поселения располагается в пределах водосборного бассейна р. Вычегда. Наиболее крупным ее притоком является р. Сысола. Реки типично равнинные, имеют хорошо развитый комплекс террас, в некоторых местах сильно меандрируют, образуя сеть рукавов, стариц, пойменных озер. Продолжительность зимнего периода около 4,5 мес. Высота снежного покрова к концу зимы достигает 60-70 см, в среднем снежный покров сохраняется 185 дней в году. Среднемноголетняя глубина промерзания почвы составляет около 90 см. Среднегодовое количество атмосферных осадков колеблется в диапазоне 600-700 мм, 400-500 мм осадков выпадает в безморозный
период.
Сельское поселение «Зеленец» находится в климатическом районе IB. На рассматриваемой территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура - минус 15,60С, отмечаются понижения температуры до минус 47°С. Самый теплый месяц – июль. Средняя температура июля – плюс 16,70С, максимальная – плюс 350С.
Для более полной характеристики ниже прилагаются таблицы основных климатических параметров.

Таблица 3 – Климатические параметры теплого периода года

	Наименование
	Единица измерения
	Пока- затель

	1
	2
	3

	Барометрическое давление
	гПа
	1000

	Температура воздуха, обеспеченностью 0,95
	С
	20

	Температура воздуха, обеспеченностью 0,99
	С
	24,3

	Средняя	максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца
	С
	22,2

	1
	2
	3

	Абсолютная максимальная температура воздуха
	С
	35

	Средняя суточная амплитуда температуры воз- духа наиболее теплого месяца
	С
	10,9

	Средняя	месячная	относительная	влажность воздуха наиболее теплого месяца
	%
	71

	Средняя	месячная	относительная	влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца
	%
	56

	Количество осадков за апрель-октябрь
	мм
	404

	Суточный максимум осадков
	мм
	65

	Преобладающее направление ветра за июнь- август
	
	С

	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль
	м/с
	3,8



Таблица 4 – Климатические параметры холодного периода времени
	Наименование
	Единица измерения
	Показа- тель

	Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98
	°С
	-42

	Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92
	°С
	-41

	Температура воздуха наиболее холодной пяти- дневки, обеспеченностью 0,98
	°С
	-39

	Температура воздуха наиболее холодной пяти- дневки, обеспеченность 0,92
	°С
	-36

	Температура воздуха, обеспеченностью 0,94
	°С
	-20

	Абсолютная минимальная температура воздуха
	°С
	-47

	Средняя суточная амплитуда температуры возду- ха наиболее холодного месяца
	°С
	7,8

	Продолжительность, и средняя температура воз- духа, периода со средней суточной температурой воздуха:
	
	

	 0С продолжительность
	сутки
	177

	 0С средняя температура
	°С
	-9,6

	 8С продолжительность
	сутки
	245

	 8С средняя температура
	°С
	-5,8

	 10С продолжительность
	сутки
	265

	 10С средняя температура
	°С
	-4,7



	Средняя месячная относительная влажность воз- духа наиболее холодного месяца
	%
	83

	Средняя месячная относительная влажность воз- духа в 15 ч. наиболее холодного месяца
	%
	82

	Количество осадков за ноябрь-март
	мм
	156

	Преобладающее направление ветра за декабрь- февраль
	
	ЮЗ

	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь
	м/с
	-

	Средняя скорость ветра за период со средней су- точной температурой воздуха  8 С
	м/с
	4,1
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[bookmark: _Toc465114264]Раздел 1 "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения"

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.
Сельское поселение Зеленец состоит из четырех населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной.

1 Населенные пункты – село Зеленец, деревня Парчег

Село Зеленец, деревня Парчег имеют централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет МУП
«Энергия».	Владельцем является администрация МО МР «Сыктывдинский». Эксплуатирующей организацией группового забора воды в с/п «Зеленец» является ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».
Эксплуатирующей организацией в д. «Парчег» является МУП «Энергия». Производится горячее водоснабжение части населения села Зеленец.

2 Населенные пункты – деревня Койтыбож, деревня Чукачой

Частные жилые дома не подключены к центральной системе водоснабжения и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение отсутствует.

1.2 Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Территория деревень Койтыбож и Чукачой, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуется малочисленностью. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения села Зеленец следующая: вода от семи артезианских скважин (общим дебитом 2272,3 м3/сут) насосами I подъема подается на станцию водоподготовки производительностью 1140 м3/сут и далее на две насосные станции II подъема производительностью 570 м3/сут каждая с двумя РЧВ емкостью 250 м3 каждый. Далее по водоводу от насосных станций II подъема вода поступает в разводящую водопроводную сеть села Зеленец. От водопроводной сети имеются вводы в дома. Протяженность разводящей водопроводной сети с. Зеленец - 6,636 км, диаметр трубопровода составляет от 15 до 200 мм. Обеспечение внутренним водопроводом с. Зеленец составляет около 80%, часть жителей пользуется водой из шахтных колодцев и индивидуальных арт.скважин. Внутренним водопроводом оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома.
Водоснабжение д.Парчег осуществляется от разведочно-эксплуатационной скважины. Указанная скважины расположены в большой удаленности от населенного пункта. Вода, добываемая со скважины, поставляется потребителям по водопроводу, однако она достаточно плохо развита. В настоящее время основной проблемой водоснабжения д. Парчег является неоптимальный состав воды. По составу вода, добываемая скважиной, имеет гидрокарбонатный смешанный катионовый состав, и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1077-01 «Питьевая вода» и ГН 2.1.5.1315-3 по всем показателям, за исключением содержания железа, мутности, цветности, окисляемости, что характерно для зоны свободного водообмена всех подземных вод юга Республики Коми. Таким образом, при использовании воды для питьевого водоснабжения, существует объективная необходимость в осуществлении строительства сооружений механической очистки воды, поэтому вода с данной скважины используется большей своей частью для технических целей. Большая часть жителей деревни жителей пользуется водой из шахтных колодцев и индивидуальных арт.скважин.

Таблица 5
	



№ п
/ п
	Техно- логиче- ская зо- на
водо- снабже- ния сельско- го поселе- ния Зе- ленец
	


Система водо- снабжения централизо- ванное / нецентрализо- ванное
	




Источник во- доснабжения
	


Глу- бина сква- жины, м
	



Марка насоса
	
Цель ис- пользова- ния
хоз. питье- вое, техниче- ское, горячее водоснаб- жение
	



Дебет скважины м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	





1
	





с.Зеленец
	





централизо- ванная
	Арт.скважина
№674-Э
	
93,5
	
-
	




Хоз. питье- вое и горя- чее водо- снабжение
	
302,4

	
	
	
	Арт.скважина
№674А-Э
	95,4
	-
	
	345,6

	
	
	
	Арт.скважина
№675-Э
	98
	-
	
	259,2

	
	
	
	Арт.скважина
№676-Э
	98
	-
	
	259,2

	
	
	
	Арт.скважина
№677-Э
	
97
	
-
	
	
380,2



	
	
	
	Арт.скважина
№982-Э
	
95
	
-
	
	
345,6

	
	
	
	Арт.скважина
№983-Э
	96,5
	-
	
	380,2

	
2
	
д.Парчег
	
централизо- ванная
	
Арт.скважина
№489
	
86
	
ЭЦВ-5- 6,5-120
	
техническое
	
156

	
4
	
д.Койтыбож
	
нецентрализо- ванная
	колодцы, ча- стные сква- жины
	
-
	
-
	Хоз. питье- вое водо- снабжение
	
-

	
5
	
д.Чукачой
	
нецентрализо- ванная
	колодцы, ча- стные сква- жины
	
-
	
-
	Хоз. питье- вое водо- снабжение
	
-



1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения:
1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Групповой водозабор состоит из 7 скважин глубиной от 93,5 до 98м. Предприятие, осуществляющее эксплуатацию разведочно-эксплуатационных на воду скважин, а также остальные объекты, составляющие производственный комплекс водозаборных сооружений с. Зеленец (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»), произвела их полную реконструкцию. Таким образом, техническое состояние реконструированных объектов позволит в настоящее время и в перспективе эксплуатировать их в безаварийном режиме, а также предоставлять всем потребителям качественные услуги по холодному водоснабжению. В среднем состояние сооружений оценивается как удовлетворительное, износ составляет 25%.

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

Источником водоснабжения сельского поселения «Зеленец» являются подземные воды эксплуатируемого водоносного чирвинского аллювиального горизонта. В соответствии с «Проектом зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения (группового водозабора подземных вод-скважин №№ 674-э, 674 «А»-э, 675-э, 676-э, 677-э, 982-э, 983-э), расположенного вблизи с. Зеленец)», выполненным ООО «Комигеология» в 2010 г., качество вод горизонта не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Анализ воды проводился в аккредитованных испытательных лабораторных центрах ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (г. Киров), ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (г. Сыктывкар) и ОАО «Коми тепловая компания». По данным протоколов лабораторных испытаний воды горизонта содержат повышенные концентрации железа (до 1,13-4,75 мг/дм3 при ПДК=0,3 мг/дм3), марганца (до 0,11-0,162 мг/дм3 при ПДК=0,1 мг/дм3), а также повышен- ного содержания мышьяка (до 0,01-0,035 мг/дм3 при ПДК=0,01 мг/дм3). В пробе воды из резервуаров чистой воды (РЧВ) в с. Зеленец (после очистки на станции водоподготовки) за 2006 г. также установлена концентрация мышьяка на уровне ПДК (0,01 мг/дм3).
Очистка воды (обезжелезивание, обесцвечивания, удаления мутности, привкуса и запаха) осуществляется на станции водоподготовки методом фильтрования с аэрацией на 4-х напорных фильтрах, заполненных кварцевым песком. После ремонта станции водоподготовки и замены фильтров арендаторами водоабора (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая») эффективность очистки воды увеличилась, о чем свидетельствует анализ воды из РЧВ за июль 2012 год. Вода в РЧВ
без запаха и привкуса, мутность воды снизилась до 1,75 мг/дм3 при ПДК=1,5 мг/дм3, содержание железа уменьшилось до 0,24 мг/дм3 при ПДК=0,3 мг/дм3,а марганца до 0,024 мг/дм3 ,при ПДК=0,1 мг/дм3.
Результаты химических анализов подземных вод чирвинского горизонта по смежной территории (водозабор с.Зеленец) представлены в приложении А. Сводная таблица результатов химических анализов проб, отобранных из водопроводных сооружений, представлена в приложении Б.
По своему составу вода, добываемая скважиной в д.Парчег, имеет гидрокарбонатный смешанный катионовый состав, и несоответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1077-01 «Питьевая вода» и ГН 2.1.5.1315.

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

Таблица 6
	
№ п/п
	
Место установки
	
Кол-во станций
	
Марка насоса
	Производи- тельность станции (скважины), м3/сут
	Расход э/э на подъем воды, тыс.кВт/ч
	
Удельный расход э/э, кВт.ч/м3
	
%
износа

	
1
	Насосная станция I подъѐма
	
1
	
-
	
-
	
-
	
-
	
25

	
2
	Насосная станция II подъѐма
	
2
	
-
	
570
	
-
	
-
	
25

	3
	Скважина д.Парчег
	-
	ЭЦВ-5- 6,5-120
	156
	-
	-
	-



1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

Основной проблемой в системе централизованного водоснабжения с. Зеленец является неудовлетворительное состояние водопроводных сетей. Трубопроводы холодного водоснабжения с. Зеленец вводились в эксплуатацию с 1974г. Физический износ труб составляет около 80%, вследствие чего возрастает риск возникновения аварий, изнутри трубы покрыты ржавчиной, что является источником вторичного загрязнения воды. Таким образом, требуется планомерная замена трубопроводов холодного водоснабжения с. Зеленец с использованием современных материалов.
В целях решения данной проблемы по заданию администрации сельского поселения «Зеленец» в 2008 г. ОАО ПИ «Комигражданпроект» разработал проект строительства водовода, который предусматривает прокладку водовода из полиэтиленовых труб в подземном исполнении, Ø 160 мм, с пропускной способностью 1200 м3 в сутки. Проект в настоящее время не реализован.

Таблица 7 состояние и функционирование водопроводных сетей с.Зеленец
	
Место расположения объекта
	
Наименование объекта (источника водо- снабжения)
	Протяжен- ность водо- проводных сетей,
км
	
Диаметр сетей, мм
	
Материл водопро- водных сетей
	

Способ прокладки
	
Год ввода в эксплуа- тацию
	%
износа водо- провод- ных се- тей

	


с.Зеленец
	
скважины
№ 674-Э, 674А-Э,
675-Э, 676-Э,
677-Э, 982-Э,
983-Э.
	


6,636
	


15-200
	


сталь, ПНД
	Подзем- ный, надзем- ный, в подва- лах
	

1974-
2013
	


80



1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

а) Качество воды в д.Парчег не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
б) Отсутствие в д.Койтыбож и д.Чукачой системы централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом;
в) Наличие ветхих водопроводных сетей ведет к регулярным ремонтно-восстановительным работам;

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение населения в сельском поселении Зеленец производится только в с.Зеленец. Приготовление горячей воды в остальных населенных пунктах поселения и частном секторе с.Зеленец происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.



Таблица 8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения в с.Зеленец
	
№ п/п
	
населен- ный пункт
	Наличие цен- трализованного горячего водо- снабжения
	Место при- готовления горячей во- ды
	
Тип водоподог- ревателя
	Вид теплоно- сителя
	
Потребители

	
1
	
с.Зеленец
	
закрытая
	
котельная
	ДЕ 25/14
2 котла, ДКВР 10/13
1 котел
	
горячая вода
	население, бюджетные орг-ции и прочие



1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.
С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды, также водопроводная сеть прокладывается на 0,5м глубже глубины промерзания грунта.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Собственником центрального водоснабжения в сп.Зеленец является администрация МО МР «Сыктывдин». Собственниками водозаборных скважин являются администрация сельского поселения Зеленец и ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», которая является эксплуатирую- щей организацией. Скважины администрации сп.Зеленец переданы ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» в аренду.

[bookmark: _Toc465114265]Раздел 2	"Направления развития централизованных систем водоснабжения"
2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Сельское поселение Зеленец имеет разветвленную систему централизованного водоснабжения, покрывающую большую часть его территории. При этом имеется два населенных пункта, которые не охвачены централизованным водоснабжением.
Основные направления совершенствования существующей системы водоснабжения предусматривают:
· повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений скважин.
· сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
· ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;
· установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

При развитии с.Зеленец планируемые новые кварталы индивидуальной и многоквартирной жилой застройки предлагается подключить к существующей системе водоснабжения, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных водопроводных сетей с устройством вводов в дома, а также планируемые сети необходимо закольцевать с существующими водопроводными сетями.
На перспективу планируется реализация проекта строительства водовода в с. Зеленец, разработанного ОАО ПИ «Комигражданпроект» Строительство нового водопровода позволит обеспечить:
1. предоставление всем потребителям, расположенным на территории села Зеленец (в том числе гражданам, учреждениям дошкольного образования, школе, учреждениям здравоохранения и социальной защиты, прочим предприятиям и организациям), качественных услуг по холодному водоснабжению в части поставки воды для хозяйственных и питьевых нужд.
2. возможность подключения к централизованной сети водоснабжения новых потребителей, в том числе индивидуальные жилые дома, что повысит степень их благоустройства.
3. эксплуатацию водовода в безаварийном режиме, что в свою очередь снизит затраты эксплуатирующей организации на проведение аварийно-восстановительных работ, уровень потерь воды в сетях и риск порчи оборудования насосной станции, а также

 (
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)
затраты на используемую электрическую энергию, что повлияет на снижение тарифа, используемого при расчетах с потребителями.
В деревне Парчег водоснабжение может осуществлять по двум вариантам:
1. Строительство водозабора в д. Парчег - бурение артезианских скважин, строительство регулирующих емкостей и сооружений механической очистки воды, так как вода в существующих арт.скважинах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1077-01 и ГН 2.1.5.1315-3, из-за повышенного содержания железа, цветности, мутности и окисляемости. Также необходимо строительство водопроводной сети с подключением вводов в дома, установление зон санитарной охраны.
2. Водоснабжение д. Парчег возможно осуществлять от водопроводной сети с. Зеленец, для этого необходимо строительство водопроводных сетей в деревне Парчег с подключением к планируемой сети деревни Чукачой.

[bookmark: _Toc465114266]Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды"
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке по сельскому поселению Зеленец


Таблица 9 баланс по горячей воде
	Целевое назначение водопотребления
	
Ед. изм.
	
2017
	
2018

	с.Зеленец

	Поднято воды и передано в сеть
	тыс. м3
	27
	26,004

	Потери
	тыс. м3
	3,96
	3,158

	Потери
	%
	14,7
	12,1

	Реализовано потребителю
	тыс. м3
	23,04
	22,846







Таблица 10 баланс по хозяйственно-питьевому водоснабжению
	Целевое назначение водопотребления
	
Ед. изм.
	
2017
	
2018

	с.Зеленец

	Поднято воды и передано в сеть
	тыс. м3
	145,213
	132,556

	Потери
	тыс. м3
	28,11
	12,472

	Потери
	%
	19,4
	9,4

	Реализовано потребителю
	тыс. м3
	117,103
	120,084









Таблица 11 баланс по хозяйственно-питьевому водоснабжению
	Целевое назначение водопотребления
	
Ед. изм.
	
2017
	
2018

	д.Парчег

	Поднято воды и передано в сеть
	тыс. м3
	0,459
	0,718

	Потери
	тыс. м3
	0
	0

	Потери
	%
	0
	0

	Реализовано потребителю
	тыс. м3
	0,459
	0,718



3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) по сельскому поселению Зеленец
Таблица 12
	
№ п/п
	
Технологическая зона водоснабжения
	2017 год
	2018год

	
	
	Макс. сут. м3/сут
	Годовое тыс.м3/год
	Макс. сут. м3/сут
	Годовое тыс.м3/год

	горячая вода

	1
	с. Зеленец
	192,31
	51,443
	172,99
	43,247

	хозяйственно-питьевое водоснабжение

	1
	с. Зеленец
	476,12
	145,213
	435,80
	132,556

	2
	д.Парчег
	1,51
	0,459
	2,36
	0,718





3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения Зеленец

Таблица 13 баланс по горячей воде
	Целевое назначение водопотребления
	
Ед. изм.
	
2017
	
2018

	Реализовано потребителю
	тыс. м3
	23,04
	22,846

	В том числе:

	население
	тыс. м3
	20,631
	21,26

	Бюджетные организации
	тыс. м3
	2,251
	1,526

	Прочие
	тыс. м3
	0,158
	0,06

	Промышленные предприятия
	тыс. м3
	-
	-





Таблица 14 баланс по хозяйственно-питьевому водоснабжению
	Целевое назначение водопотребления
	
Ед. изм.
	
2017
	
2018

	Реализовано потребителю
	тыс. м3
	117,562
	120,802

	В том числе в с.Зеленец:
	тыс. м3
	117,103
	120,084

	население
	тыс. м3
	108,645
	111,876

	Бюджетные организации
	тыс. м3
	6,602
	6,32



	Прочие
	тыс. м3
	1,856
	1,888

	Промышленные предприятия
	тыс. м3
	-
	-

	В том числе в д.Парчег:
	тыс. м3
	0,459
	0,718

	население
	тыс. м3
	0,144
	0,213

	Бюджетные организации
	тыс. м3
	0,315
	0,505

	Прочие
	тыс. м3
	-
	-

	Промышленные предприятия
	тыс. м3
	-
	-




3.4 Описание существующей системы коммерческого учета	питьевой воды и планов по установке приборов учета сельского поселения Зеленец
Коммерческий учет питьевой воды установлен как на источнике водоснабжения так и у потребителей. Но все же большая часть населения производит оплату за потребленную воду согласно установленных нормативов. Производится планомерная установка водосчетчиков у потребителей питьевой воды.


3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения Зеленец

Таблица 15
	

Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Водопотребление
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	
	Макс.сут м3/сут
	Годов. тыс. м3 год
	Макс. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	м3/сут
	%
	 тыс. м3 год
	%

	
	
м3/сут
	тыс. м3 год
	
	
	
	
	
	

	с.Зеленец
	1140
	416,1
	608,79
	175,803
	+531,21
	+46,6
	+240,297
	+57,7

	д.Парчег
	156
	56,94
	2,36
	0,718
	+153,64
	+98,5
	+56,222
	+98,7

	д.Койтыбож
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д.Чукачой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованное горячее водоснабжение населения в сельском поселении Зеленец производится только в с.Зеленец.

Таблица 16 Описание централизованной системы горячего водоснабжения в с.Зеленец
	
№ п/п
	
населен- ный пункт
	Наличие центра- лизованного го- рячего водоснаб- жения
	Место приго- товления го- рячей воды
	
Тип водоподог- ревателя
	
Вид теплоно- сителя

	
1
	
с.Зеленец
	
закрытая
	
котельная
	ДЕ 25/14
2 котла, ДКВР 10/13
1 котел
	
горячая вода



3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 17 Сведения о расчетных расходах на водопотребление сельского поселения

	
Населенный пункт
	
Наименование расхода
	
Ед-ца изме- рения
	

Кол-во
	Средне суточн. норма на ед. изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред. сут. м³/сут
	
Годовое т.м³/год
	Макс. сут. м³/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
с.Зеленец настоящее время
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	3298
	220
	725,56
	264,83
	870,67

	
	Неучтѐнные расходы
	%
	10
	-
	72,56
	26,48
	87,07

	
	Итого:
	
	
	
	798,12
	291,31
	957,74

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
д.Парчег настоящее время
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	338
	130
	43,94
	16,038
	52,73

	
	Неучтѐнные расходы
	%
	10
	-
	4,39
	1,604
	5,27

	
	Итого:
	
	
	
	48,33
	17,642
	58



На основании динамики численности населения сельского поселения Зеленец и экономической ситуации в регионе можно предположить такой сценарий, при котором численность населения сельского поселения увеличится примерно на 20% к расчетному сроку, т.е. к 2024г. Соответственно ожидается рост численности населения в с.Зеленец до 3900чел., а в д.Парчег до 400чел. На I-ую очередь (до 2018г) принимается увеличение численности населения на 2%. Прогнозируемые балансы потребления питьевой воды представлены в таблице 20.

Таблица 18 Сведения об ожидаемом водопотреблении сельского поселения Зеленец
	
Населенный пункт
	
Наименование расхода
	
Ед-ца изме- рения
	

Кол-во
	Средне суточн. норма на ед. изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред. сут. м³/сут
	
Годовое т.м³/год
	Макс. сут. м³/сут



	
с.Зеленец I-ая очередь
до 2016г
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	3360
	220
	739,2
	269,81
	887,04

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	-
	73,92
	26,980
	88,704

	
	Итого:
	
	
	
	813,12
	296,79
	975,744

	
д.Парчег
I-ая очередь до 2016г
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	344
	130
	44,72
	16,32
	53,66

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	-
	4,47
	1,632
	5,366

	
	Итого:
	
	
	
	49,19
	17,952
	59,026

	с.Зеленец Расчѐтный пе- риод
до 2024г
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	3900
	220
	858
	313,17
	1029,6

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	-
	85,81
	31,32
	102,96

	
	Итого:
	
	
	
	943,81
	344,49
	1132,56

	д.Парчег Расчѐтный пе- риод
до 2024г
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	400
	130
	52
	18,98
	62,4

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	-
	5,2
	1,898
	6,24

	
	Итого:
	
	
	
	57,2
	20,878
	68,64



1. Количество расчѐтных дней в году: 365 – для населения;
2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития-Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).
3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

Таблица 19 Сведения о фактическом водопотреблении сельского поселения Зеленец
	
Наименование потреби- телей
	Существующее положение водопотребление, тыс.м3/год

	
	Сред.сут. м³/сут
	Макс.сут. м³/сут
	Годовое т.м³/год

	с.Зеленец
	393,61
	472,33
	143,672

	д.Парчег
	1,97
	2,36
	0,718



Фактическое и расчетное водопотребление сельского поселения не соответствуют друг другу. Это говорит о том, что расчет производился на основании усредненных нормативов расхода воды, для более точного расчета водопотребления необходимо более детальное деление населения по степени благоустройства районов жилой застройки.





3.8 Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам


В селе Зеленец основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школа, детские сады), коммерческие организации, в д.Парчег – население и бюджетные организации.
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

3.9 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами сельского поселения Зеленец

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в с.Зеленец и д.Парчег представлены в таблицах 20и 21 соответственно.

Таблица 20 распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в с.Зеленец
	


Потребитель
	П е р и о д ы

	
	2018
	I-ая очередь 2020г.
	Расчетный срок 2024г.

	
	
Сред. суточ. м³/сут
	
Макс. суточ. м³/сут
	
Годов. тыс.м³ год
	
Сред. суточ. м³/сут
	
Макс. суточ. м³/сут
	
Годов. тыс.м³ год
	
Сред. суточ. м³/сут
	
Макс. суточ. м³/сут
	
Годов. тыс.м³ год

	
Население
	
365
	
438
	
133,226
	
754
	
904,8
	
275,21
	
875,18
	
1050,21
	
319,44

	Бюджетные организации
	23,13
	27,77
	8,444
	47,79
	57,347
	17,44
	55,48
	66,57
	20,25

	Прочие
	5,48
	6,58
	2,002
	11,33
	13,597
	4,14
	13,15
	15,78
	4,8

	Итого
	393,6
1
	472,33
	143,672
	813,12
	975,744
	296,79
	943,81
	1132,56
	344,49



Таблица 21 распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в д.Парчег
	


Потребитель
	П е р и о д ы

	
	2018
	I-ая очередь 2019г.
	Расчетный срок 2024г.

	
	
Сред. суточ. м³/сут
	
Макс. суточ. м³/сут
	
Годов. тыс.м³ год
	
Сред. суточ. м³/сут
	
Макс. суточ. м³/сут
	
Годов. тыс.м³ год
	
Сред. суточ. м³/сут
	
Макс. суточ. м³/сут
	
Годов. тыс.м³ год

	
Население
	
0,584
	
0,7
	
0,213
	
14,59
	
17,506
	
5,326
	
16,969
	
20,363
	
6,194

	Бюджетные организации
	1,386
	1,66
	0,505
	34,6
	41,52
	12,626
	40,231
	48,277
	14,684

	Прочие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого
	1,97
	2,36
	0,718
	49,19
	59,026
	17,952
	57,2
	68,64
	20,87
8




3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Фактические потери приведены в таблице 22 и 23, в расчетном периоде планируется не допущение увеличения потерь воды.

Таблица 22 фактические потери по с.Зеленец
	

№ п/п
	


Показатели
	Периоды

	
	
	
2018
	I-ая очередь 2019г.
	Расчетный срок 2024г.

	
	
	Годов. тыс.м3 год
	Сред. сут. м3/сут
	Годов. тыс.м3 год
	Сред. сут. м3/сут
	Годов. тыс.м3 год
	Сред. сут. м3/сут

	1
	Подано воды в сеть
	175,80
3
	481,65
	328,921
	901,15
	376,621
	1031,
84

	2
	Потери воды
	32,131
	88,03
	32,131
	88,03
	32,131
	88,03

	
3
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть, %
	
18,3
	
18,3
	
9,8
	
9,8
	
8,5
	
8,5



Таблица 23 фактические потери по д.Парчег
	

№ п/п
	


Показатели
	Периоды

	
	
	
2018
	I-ая очередь 2019г.
	Расчетный срок 2024г.

	
	
	Годов. тыс.м3 год
	Сред. сут. м3/сут
	Годов. тыс.м3 год
	Сред. сут. м3/сут
	Годов. тыс.м3 год
	Сред. сут. м3/сут

	1
	Подано воды в сеть
	0,718
	1,97
	17,952
	49,18
	20,878
	57,2

	2
	Потери воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
3
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть, %
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0



3.11 Перспективные балансы водоснабжения сельского поселения Зеленец

 (
Целевое назначение водопо- требления
Ед. Изм.
Периоды
201
8
 
год
I
-ая очередь до 201
9
 г.
Расчетный 
срок
до 2024г.
Поднято воды и передано в сеть
тыс.м3
175,803
328,921
376,621
Потери
тыс.м3
32,131
32,131
32,131
Потери
%
18,3
9,8
8,5
Реализовано потребителю
тыс.м3
143,672
296,79
344,49
)Общий баланс подачи и реализации питьевой воды представлены в таблице 24 и 25. Таблица 24 Общий баланс подачи и реализации питьевой воды по с.Зеленец

Таблица 25 Общий баланс подачи и реализации питьевой воды по д.Парчег
	

Целевое назначение водопотребления
	
Ед. Изм.
	Периоды

	
	
	
2018 год

	
I-ая очередь до 2019 г.
	Рас- четный срок до 2024г.

	Поднято воды и передано в сеть
	тыс.м3
	0,718
	17,952
	20,878

	Потери
	тыс.м3
	0
	0
	0

	Потери
	%
	0
	0
	0

	Реализовано потребителю
	тыс.м3
	0,718
	17,952
	20,878



 (
Технологическая зона водоснабжения
Ед. изм.
Периоды
201
8
г.
I-ая очередь 201
9
г.
Расчетный 
срок
2024г.
с.Зеленец
тыс.м3
175,803
328,921
376,621
д.Парчег
тыс.м3
0,718
17,952
20,878
Итого
тыс.м3
176,521
346,873
397,499
)Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения Таблица 26









Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

Таблица 27 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с.Зеленец
	
Показатели
	
Ед.изм.
	Периоды

	
	
	2018г.

	I-ая очередь 2019 г.
	Расчетный срок 2024г.

	Объем реализации, в т.ч. по потребителям
	тыс.м3
	143,672
	296,79
	344,49

	- населению
	тыс.м3
	133,226
	275,21
	319,44

	- бюджетным потребителям
	тыс.м3
	8,444
	17,44
	20,25

	- прочие
	тыс.м3
	2,002
	4,14
	4,8



Таблица 28 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов д.Парчег
	
Показатели
	
Ед.изм.
	Периоды

	
	
	2018г.

	I-ая очередь 2019г.
	Расчетный срок 2024г.

	Объем реализации, в т.ч. по потребителям
	тыс.м3
	0,718
	17,952
	20,878

	- населению
	тыс.м3
	0,213
	5,326
	6,194

	- бюджетным потребителям
	тыс.м3
	0,505
	12,626
	14,684

	- прочие
	тыс.м3
	-
	-
	-



3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам по сельскому поселению Зеленец

Таблица 29
	


Целевое назначение
водопотребления
	
Мощность существ. сооруже- ний тыс.м3 год
	Периоды

	
	
	Существующее положение тыс.м3/год
	I-ая очередь 2019г. тыс.м3/год
	Расчетный срок 2024г. тыс.м3/год

	
	
	
	
тыс.м3
	(-) Дефецит/ (+)Резев
	
тыс.м3 год
	(-) Дефецит/ (+)Резев
	
тыс.м3 год
	(-) Дефецит/ (+)Резев

	
	
	
	год
	тыс.м3 год
	
%
	
	тыс.м3 год
	
%
	
	тыс.м3 год
	
%

	с.Зеленец

	Поднять из скважины и подать в сеть
	

416,1
	175,803
	+240,29
7
	+57,7
	328,921
	+87,179
	+21
	376,621
	+39,479
	+9,5

	
	
	32,131
	+383,9
	+92,3
	32,131
	+383,9
	+92,3
	32,131
	+383,96
	+92,3

	
	
	
143,672
	
+272,428
	
+65,5
	
296,79
	
+119,31
	
+28,7
	
344,49
	
+71,61
	
+17,2

	Потери
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализация по- требителю
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д.Парчег

	Поднять из скважины и подать в сеть
	


56,94
	0,718
	+56,222
	+98,7
	17,952
	+38,988
	+68,5
	20,878
	+36,062
	+63,3

	
	
	0
	+56,94
	100
	0
	+56,94
	100
	0
	+56,94
	100

	
	
	
0,718
	
+56,222
	
+98,7
	
17,952
	
+38,988
	
+68,5
	
20,878
	
+36,062
	
+63,3

	Потери
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализация потребителю
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.13 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Организацией, наделенной статусом гарантирующей организации, является МУП
«Энергия».

[bookmark: _Toc465114267]Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"
4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам сельского поселения Зеленец

· рекомендуется планомерная замена труб водопроводных сетей с применением современных материалов;
· рекомендуется установка приборов учета на всех потребителях, подключенных к водопроводной сети.
4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения сельского поселения Зеленец

В результате замены труб водопроводных сетей и установки приборов учета воды произойдет уменьшению объема потерь воды при ее передаче от источника водоснабжения до потребителей, снижение удельного расхода электроэнергии на единицу объема воды и нерациональных затрат, а также экономия и улучшение качества питьевой воды.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения сельского поселения

В 2013г проложена новая водопроводная «ветка» общей протяженностью 351м по ул.Нагорная.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение сельского поселения

Не предусмотрено.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применения при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения сп.Зеленец представлены в таблице 30, показания приборов учета учитываются осуществлении расчетов за потребленную воду.

Таблица 30 Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения сп.Зеленец
	

Общие потреби- тели, абоненты
	

Вода питье- вая, горячая, техническая
	
Место уста- новки водо- счетчика (прибора учета)
	

Тип водосчет- чика (прибора учета)
	
Дата поверки водосчетчика (прибора уче- та)
	Дата оче- редной поверки водо- счетчика (прибора учета)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	МОУ ДОД "ДЮЦ"
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	ВСКМ-90-50
№214020
	19.12.12г
	19.12.18г

	МОУ "ЗСОШ"
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СВМ-32
№022626
	01.01.12г
	01.01.18г

	
	ГВС
	2кв д17а
	СВМ 32
№026290
	14.04.13г
	14.04.17г

	Д/сад №1
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	ОСВУ32
№061725
	30.03.12г
	30.03.18г

	
	
ГВС
	
на уч. По- требителя
	ОСВУ40
№102672 и ОСВУ40
№095743
	
09.07.12г
08.06.12г
	
09.07.16г
08.06.16г

	Д/сад №2
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СВМ-32
№022820
	21.07.12г
	21.07.18г

	Д/сад Парчег
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СВМ-25
№018291
	09.02.12г
	09.02.18г

	Администрация с/п Зеленец
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СВМ-25
№013489
	01.01.12г
	01.01.18г

	ГУ РК "ЦСЗН
Сыктывд. р-на"
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	ОСВУ32
№175170
	06.11.12г
	06.11.18г

	ГУ РК "Упр-е ППС и ГЗ"
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№02234059
	01.08.12г
	01.08.18г

	ГУП РК "ГАРК"
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	VLF-R
№12538411
	29.12.12г
	29.12.18г

	ОМВД Сыктыв- динского района
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СВМ-25
№013489
	01.01.12г
	01.01.18г

	ПО Сыктывдин
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№02234612
	01.05.12г
	01.05.18г

	ОАО ПФ "Зеле-
нецкая"
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№11185465
	01.01.12г
	01.01.18г

	
ООО "Арсенал"
	
ХПВ
	на уч. По- требителя
	МЕТЕР ВК- Г/25
№Н2119118
	
13.12.12г
	
13.12.18г

	ИП Абдулаев А.М.О.
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№11185789
	01.01.12г
	01.01.18г

	ИП Воронцов
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№02234678
	11.01.12г
	11.01.18г

	ЧП Прохорова
	
ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№02234013
	
27.02.13г
	
27.02.19г



	Бестужев А.А.
	
ХПВ
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№27452232
	
01.03.13г
	
01.03.19г

	Монтажгрупп
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№02234458
	01.10.13г
	01.10.19г

	Храм Богоявлен- ский, ул.Центральная
	
ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№11185593
	
10.08.11г
	
10.08.17г

	ЧП Лунев, Цен- тральная 1-м
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№075630С12
	05.09.12г
	05.09.18г

	1кв.дом №1
	ХПВ
	на вводе МКД№1
	MULTICAL61
№65215723
	10.10.12г
	10.10.18г

	1кв.дом №2
	ХПВ
	подполье МКД№2
	ОСВУ32
№139045
	03.10.12г
	03.10.18г

	1кв.дом №3
	ХПВ
	подполье МКД№3
	ОСВУ32
№166604
	03.10.12г
	03.10.18г

	1кв.дом №4
	ХПВ
	на вводе МКД№4
	ОСВУ32
№175135
	06.11.12г
	06.11.18г

	1кв.дом №5
	ХПВ
	на вводе МКД№5
	ОСВУ32
№175134
	06.11.12г
	06.11.18г

	1 квартал д.6
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	ОСВУ32
№175170
	06.11.12г
	06.11.18г

	1кв.дом №7
	ХПВ
	подвал МКД№7
	ОСВУ32
№211721
	22.11.11г
	22.11.17г

	1кв.дом №8
	ХПВ
	подвал МКД№8
	ОСВУ32
№009680
	30.01.13г
	30.01.19г

	1кв.дом №9
	ХПВ
	подвал МКД№9
	ОСВУ32
№001188
	18.01.12г
	18.01.18г

	1кв.дом №10
	ХПВ
	подвал МКД№10
	ОСВУ32
№138945
	21.09.12г
	21.09.18г

	1кв.дом №14
	ХПВ
	подвал МКД№14
	СВМ32
№00016873
	09.11.11г
	09.11.17г

	2кв.дом №11
	ХПВ
	подвал МКД№11
	МТК-1
№06135133
	25.10.12г
	25.10.18г

	
	
ГВС
	
подвал МКД№11
	ОСВУ-40
№009406 и ОСВУ-40
№131749
	
30.01.13г
07.08.12г
	
30.01.17г
07.08.16г

	2кв.дом №12
	ХПВ
	подвал МКД№12
	ОСВУ32
№138948
	21.09.12г
	21.09.18г

	2кв.дом №13
	ХПВ
	подвал МКД№13
	ОСВУ32
№138949
	18.01.12г
	18.01.18г

	
2кв.дом №15
	
ХПВ
	на вводе МКД№15
	ВК- Х/50№Н510109 2
	
22.06.11г
	
22.06.17г

	
	
ГВС
	на вводе МКД№15
	ОСВУ40
№003365
№003364
	
23.01.13г
	
23.01.17г

	
2кв.дом №16
	
ХПВ
	техподпо- лье МКД16
	ВК- Х/50№Н510109 2 11
	
02.09.11г
	
02.09.17г

	
	ГВС
	техподпо-
	ВК-Г/50
	02.09.11г
	02.09.17г



	
	
	лье МКД16
	№5100760
	
	

	2кв.дом №17
	ХПВ
	техподпо- лье МКД17
	ВСКМ 90-50
№139110
	21.09.12г
	21.09.18г

	2кв.дом №18
	ХПВ
	техподпо- лье МКД18
	ZENNER 40
#6037476
	12.08.11г
	12.08.17г

	2кв.дом №19
	ХПВ
	подвал, т/у
	РС 50-36-А
№015210
	27.03.13г
	27.03.19г

	
	
ГВС
	
на вводе МКД№19
	ТВ701110
№12-000794 и КТС-Б
№1219628
	
23.11.12г
23.08.12г
	
23.11.16г
23.08.16г

	2кв.дом №20
	ХПВ
	техподпо- лье МКД20
	СТВУ 50
№136102
	03.09.12г
	03.09.18г

	
	ГВС
	подвал, т/у
	ВСКМ 90-50
№172007
	24.10.12г
	24.10.16г

	2кв.дом №22
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№24913257
	01.01.12г
	01.01.18г

	Мелиораторов 1
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№27913339
	19.01.13г
	19.01.19г

	Мелиораторов 2
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№29451774
	12.04.13г
	12.04.19г

	Мелиораторов 3
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№26655404
	01.10.12г
	01.10.18г

	Мелиораторов 4
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№29036691
	12.03.13г
	12.03.19г

	Мелиораторов 5
	ХПВ
	на вводе МКД№5
	СХВ-15
№27913330
	19.01.13г
	19.01.19г

	Мелиораторов 7
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СВУ-15
№23070358
	06.07.12г
	06.07.18г

	Мелиораторов 8
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СВУ-15
№0053512
	25.01.13г
	25.01.19г

	Мелиораторов 9
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№28790625
	03.12.12г
	03.12.18г

	Мелиораторов 10
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№29214550
	15.04.13г
	15.04.19г

	Сельская д.1а
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№26194491
	07.09.12г
	07.09.18г

	
Сельская д.3
	
ХПВ
	на уч. По- требителя
	СВ-15Х
№В44963341 12
	
05.03.2013
	
05.03.2019

	Сельская д.10
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№28790625
	13.03.13г
	13.03.19г

	Сельская д.16
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	SensoStar 2/2
#20485067
	11.06.13г
	11.06.19г

	
	ГВС
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№28011762
	16.01.13г
	16.01.17г

	Сельская д.20
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СВУ-15
№S2704613
	25.07.13г
	25.07.19г

	Сельская д.26
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№27192473
	23.11.12г
	23.11.18г

	Центральная д.6
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№27091887
	14.11.12г
	14.11.18г



	Центральная д.10
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	VALTEC
№11117115
	06.02.13г
	06.02.19г

	
Набережная 1
	
ХПВ
	на уч. По- требителя
	МЕТЕР СВ- 15Х
№В4496361112
	
05.03.13г
	
05.03.19г

	Набережная 3
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СВУ-15
№Н0269512
	02.05.12г
	02.05.18г

	Набережная 5
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СВУ-15
№1909312
	26.02.13г
	26.02.19г

	Набережная 8
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№29589438
	01.05.13г
	01.05.19г

	Набережная 12
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№29589438
	01.05.13г
	01.05.19г

	Набережная 14
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	ВЗЛЕТ ЭР
№1131444
	12.10.12г
	12.10.18г

	Новая 1
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	VALTEC 1/2
№12558581
	21.12.12г
	21.12.18г

	
	ГВС
	на уч. По- требителя
	VALTEC 1/2
№12534413
	21.12.12г
	21.12.16г

	Новая2 кв1
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№27913357
	19.01.13г
	19.01.19г

	
	ГВС
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№27974602
	18.01.13г
	18.01.19г

	Новая 2 кв 2
	ГВС
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№26915556
	06.12.13г
	06.12.17г

	Новая 3 кв 1
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№27237722
	03.12.12г
	03.12.18г

	
	ГВС
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№27974696
	18.01.13г
	18.01.19г

	Новая 3 кв 2
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№2624212
	11.01.13г
	11.01.19г

	
	ГВС
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№27974441
	13.01.13г
	13.01.19г

	Новая 5
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№27907516
	19.01.13г
	19.01.19г

	Новая 7
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№27224767
	05.12.12г
	05.12.18г

	Новая 8
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	ETWI 20
№8516269
	26.07.13г
	26.07.19г

	Подворье 4
	ГВС
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№27848826
	18.01.13г
	18.01.19г

	Речной переулок 2
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№27011524
	01.11.12г
	01.11.18г

	Речной переулок 8
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СГВ-15
№32611806
	25.05.06г
	25.05.12г

	д.Парчег
	
	
	
	
	

	Боровая 2
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№27905324
	19.05.13г
	19.05.19г

	Светлая 3
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№26234584
	12.05.13г
	12.05.19г

	Светлая 4
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№27831647
	26.06.13г
	26.06.19г



	Светлая 6
	ХПВ
	на уч. По- требителя
	СХВ-15
№27905327
	09.06.13г
	09.06.19г



4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения Зеленец и их обоснование

Трубопроводы от насосных станций проложены в подземном исполнении, вдоль центральных улиц и социально важных объектов с разводкой по потребителям. Ввода в жилые дома проложены в земле, в наземном исполнении, также трубы проложены в подвалах жилых домов.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен в сельском поселении Зеленец

Рекомендаций нет.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Данные не представлены.

Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей сельского поселения Зеленец, а также обеспечения населения водой соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям
1 Провести оценку запасов подземных вод с перспективой на 25 лет;
2 Проводить мониторинг подземных вод, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
3 Организовать полный учет потребленной воды населением и организациями
поселения.

[bookmark: _Toc465114268]Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования ее в водопроводную сеть не сопровождается вредными в выбросами.
Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.
При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода из подземных горизонтов. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.
При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.


5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Очистка воды (обезжелезивание, обесцвечивания, удаления мутности, привкуса и запаха) осуществляется на станции водоподготовки методом фильтрования с аэрацией на 4-х напорных фильтрах, заполненных кварцевым песком. Данная система очистки воды не оказывает вредного влияния на окружающую среду.

[bookmark: _Toc465114269]Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам:
6.1 Оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Данные не представлены.

6.2 Оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Финансирование строительства, реконструкции и модернизации системы водоснабжения может осуществляться за счет средств бюджета самого сельского поселения, республиканских средств, средств организаций коммунального комплекса и инвесторов.

[bookmark: _Toc465114270]Раздел 7 "Целевые показатели развития централизованных	систем водоснабжения"
Раздел Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. К целевым показателям деятельности МУП «Энергия» относятся:
а) показатели качества питьевой воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения ;
в) показатели качества обслуживания абонентов;
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества вод;
е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики информативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
При реализации мероприятий указанных в схеме водоснабжения сельского поселения Зеленец и актуализации схемы водоснабжения будут учтены значения целевых показателей.

[bookmark: _Toc465114271]Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

Бесхозяйственных объектов централизованного водоснабжения не выявлено.

[bookmark: _Toc465015310]СХЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ)

Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования"

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

Обслуживание централизованной системы канализации производит МУП «Энергия». Сточные воды от многоквартирной жилой застройки, общественных зданий и промышленных предприятий с.Зеленец отводятся системой самотечных и напорных коллекторов и канализационных насосных станций в с.Зеленец на очистные сооружения г. Сыктывкар. Сточные воды самотеком поступают на канализационную насосную станцию (КНС) в с.Зеленец, далее по напорным и самотечным коллекторам сточные воды перекачиваются на КНС-4 у д.Койтыбож производительностью 9600 м3/сут, при этом примем сточных вод от с. Зеленец возможен в пределах 1500 м3/ сут. От КНС-4 по напорным и самотечным коллекторам стоки поступают на КНС-5 производительностью 9600 м3/сут г.Сыктывкар, откуда совместно со стоками города отводятся на общегородские очистные сооружения биологической очистки, расположенные в северо-западной части г.Сыктывкар. Выпуск стоков после очистки осуществляется в р.Вычегда.
В остальных населенных пунктах сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.
В с. Зеленец имеется так же дождевая канализация, протяженность которой составляет 302 м. Сброс поверхностного стока без очистки осуществляется в ручьи и пониженные места.

1.2 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Протяженность канализационных сетей с.Зеленец составляет 9261,3м, материал трубопроводов сталь, керамика, диаметр от 100 до 300 мм. Сточные воды отводятся на общегородские очистные сооружения биологической очистки, расположенные в северо-западной части г.Сыктывкар. Выпуск стоков после очистки осуществляется в р.Вычегда. Производительность канализационной насосной станции в с.Зеленец составляет 1357 м3/сут

1.3 Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

Централизованное водоотведение села Зеленец включает в себя самотечные и напорные коллекторы, канализационные сети, канализационные насосные станции (КНС в с. Зеленец, КНС у д. Койтыбож, КНС в г.Сыктывкар).

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистка сточных вод производится на общегородских очистных сооружениях биологической очистки, расположенных в северо-западной части г Сыктывкар.
Данные о состоянии и функционировании системы утилизации осадка сточных вод не предоставлены.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод;
Таблица 31
	
Наименование населенного пункта
	
Протяженность канализационных сетей, м
	
Диаметр сетей, мм
	
Материал кана- лизационных сетей
	
Год ввода в эксплуатацию
	% износа водопро- водных сетей

	














с. Зеленец
	9261,3
	
	
	
	

	
	в т.ч.
	
	
	
	

	
	
283,83
	100
	
керамика
	
1974
	80

	
	
	150
	
	
	80

	
	
	200
	
	
	80

	
	
216,07
	100
	
сталь
	
1984
	60

	
	
	150
	
	
	60

	
	
	200
	
	
	60

	
	
413,56
	100
	
керамика
	
1974
	80

	
	
	150
	
	
	80

	
	
	200
	
	
	80

	
	447,84
	100
	керамика сталь
	1974
2010
	80

	
	
	200
	
	
	5

	
	
696,5
	100
	
керамика
	
1974
	80

	
	
	150
	
	
	80

	
	
	200
	
	
	80

	
	
	250
	
	
	80

	
	
366,6
	100
	
керамика сталь
	
1974
	80

	
	
	150
	
	
	80

	
	
	200
	
	
	80

	
	
	250
	
	
	80

	
	
650,43
	100
	
сталь
	
1984
	60

	
	
	150
	
	
	60

	
	
	200
	
	
	60

	
	
384,72
	100
	
сталь
	
1986
	60

	
	
	150
	
	
	60

	
	
	200
	
	
	60

	
	5801,75
	150
	керамика сталь
	1974
	80

	
	3000
	225
	ПНД
	2014
	10



1.6 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения (канализации) на окружающую среду

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль над качеством сточных вод осуществляется предприятием согласно графику, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

1.7 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий населенных пунктов сельского населения не охваченных централизованной системой водоотведения отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

1.8 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования.
На балансе МУП «Энергия» находятся 9,2613 км сетей канализации. Износ сетей составляет от 60 до 80%.
Основные проблемы, возникающие при эксплуатации канализационных сетей:
· большой процент износа,
· агрессивная среда.

[bookmark: _Toc465114273]Раздел 2 "Существующие балансы производительности сооружений системы централизованного водоотведения (канализации)"

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации), с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков;

Таблица 32 Сводная система водоотведения по сельскому поселению Зеленец

	


Потребители
	2017 год
	2018 год

	
	Посту- пило от потре- бителя тыс.м3
	
Спо- соб уче- та
	Отведено потреби- телем в централ. Систему тыс.м3
	
Спо- соб учета
	Посту- пило от потре- бителя тыс.м3
	
Спо- соб учета
	Отведено потреби- телем в централ. Систему тыс.м3
	
Спо- соб учета

	с. Зеленец

	Всего по КНС 0
	215,811
	при- бор
	175,83
	расчет
	253,239
	при- бор
	165,471
	рас- чет

	В т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	

	население
	
	
	116,99
	расчет
	
	
	118,93
	рас- чет

	бюджетные ор- ганизации
	
	
	9,062
	расчет
	
	
	6,901
	рас- чет

	Прочие
	
	
	49,838
	расчет
	
	
	39,639
	рас- чет

	
Всего по КНС 4
	
	
	
	
	
807,642
	
	
	



2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, посту- пающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Таблица 33
	

Потребители
	2014 год
	2015 год

	
	
Кол-во неоргани- зованного стока тыс.м3
	
Способ оп- ределения
	Рельеф или водный объект
	
Кол-во неорга- низованного стока тыс.м3
	
Способ оп- ределения
	Рельеф или вод- ный объект

	с. Зеленец
	39,98
	небаланс
	-
	87,768
	небаланс
	-



2.3 Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

Данные не предоставлены

2.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и по административным территориям муниципальных образований, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

Данные не предоставлены

2.5 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризую- щих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку;

Данные не предоставлены

[bookmark: _Toc465114274]Раздел 3 "Перспективные расчетные расходы сточных вод"

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное);

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод представлены в таблице 34. Ожидаемое поступление сточных вод принимается на основе расчѐтных данных увеличения потребления воды населением в расчетном периоде (расчет произведен на основании удельного среднесуточного (за год) водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения, см.таблица 20).

Таблица 34 Сводная система водоотведения по сельскому поселению Зеленец
	

Наименование
	Водоотведение

	
	Настоящее время
	Первая очередь 2020г.
	Расчетный срок 2024г.

	
	Сред. суточ. м3/сут
	Годовое
тыс.м3
	Сред. суточ. м3/сут
	Годовое
тыс.м3
	Сред. суточ м3/сут.
	Годовое
тыс.м3

	с.Зеленец
	706,82
	253,239
	1359,26
	496,13
	1578,93
	576,31

	
	2213,7
	807,642
	2213,7
	807,642
	2213,7
	807,642

	Всего по сп. Зеленец
	706,82
	257,989
	1359,26
	496,13
	1578,93
	576,31



3.2 Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению.

Таблица 35 Сведения о поступлении в систему водоотведения сточных вод
	Показатели
	Ед.изм.
	Современное состояние
	I-ая очередь 2020 г
	Расчетный срок 2024г

	Общее поступление сточных вод, всего по сп.Зеленец
	тыс.м3
	253,239
	496,13
	576,31

	В том числе:
	
	
	
	

	Население с.Зеленец
	тыс.м3
	120,265
	231,277
	268,65

	Бюджетные организации с.Зеленец
	тыс.м3
	13,884
	26,701
	31,015

	Прочие
	тыс.м3
	32,6
	62,692
	72,83

	приток неорганизационного стока
	тыс.м3
	91,24
	175,46
	203,815

	с. Зеленец
	тыс.м3
	807,642
	807,642
	807,642



3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки

сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок

Таблица 36 Сведения о фактическом и перспективном водоотведении сельского поселения

	

Наименова- ние потреби- телей
	Мощность существ. канализа- ционных насосных станций тыс.м3 год
	Периоды

	
	
	Существующее положе- ние
тыс.м3/год
	I-ая очередь 2020г. тыс.м3/год
	Расчетный срок 2024г. тыс.м3/год

	
	
	
тыс.м3 год
	(-) Дефецит/ (+)Резев
	
тыс.м3 год
	(-) Дефецит/ (+)Резев
	
тыс.м3 год
	(-) Дефецит/ (+)Резев

	
	
	
	тыс.м3 год
	%
	
	тыс.м3 год
	%
	
	тыс.м3 год
	%

	КНС 4
	495,3
	253,239
	+242,06
	+48,9
	496,13
	-0,83
	-0,16
	576,31
	- 81,01
	-16,4

	КНС 0
	547,5
	807,642
	-260,142
	-47,5
	807,642
	-260,142
	47,5
	807,642
	-260,142
	47,5





3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Данные не представлены.

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Как видно из таблицы 36 производственные мощности канализационных насосных станций имеют дефицит, как на существующее положение по КНС 0 в объеме 260,142 тыс. м3 в год или 47,5 %, так и с учетом перспективного развития на КНС 4 в объеме 81,1 тыс. м3 в год или 16,4 %. Соответственно данный дефицит мощностей канализационных насосных станций не может в полном объеме обеспечить нормальное функционирование канализационной системы в с. Зеленец.
Для повышения качества и надежности системы водоотведения с учетом перспективного развития Зеленецкого сельского поселение и централизованной системы водоотведения необходима реконструкция канализационных сетей от канализационной насосной станции до границы балансовой принадлежности с ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» д. Койтыбож

[bookmark: _Toc465114275]Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения (канализации) "
4.1 Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод
Проектируемая схема канализации принципиально сохраняет существующую схему канализования сельского поселения.
Для повышения качества и надежности системы водоотведения с учетом перспективного развития Зеленецкого сельского поселение и централизованной системы водоотведения необходима реконструкция канализационных сетей от канализационной насосной станции до границы балансовой принадлежности с ОАО «Птице- фабрика Зеленецкая» д. Койтыбож
Основные направления развития систем канализации предусматривают:
- повышение качества приема, перекачки и очистки стоков и экологической безопасности систем очистки сточных вод.
4.2 Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки, перспективного увеличения объема сточных вод
Не предусматривается.

4.3 Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Вывод из эксплуатации действующих объектов не предусматривается.
4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения не предусмотрены.

4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения Зеленец и их обоснование

Трубопроводы от канализационной станции проложены вдоль центральных улиц и социально важных объектов с разводкой по потребителям. Трубопроводы проложены в подземном исполнении с возможностью проведения земляных раскопок автотранспортом круглый год.

4.6 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Данные не представлены.

4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.
Размещения новых объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

[bookmark: _Toc465114276]Раздел	5	"Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения (канализации) "

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.
Контроль за качеством сточных вод будет осуществляться предприятием согласно графика, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Данные не представлены.

[bookmark: _Toc465114277]Раздел 6 "Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения 9канализации) "

6.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения (канализации), выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами

Стоимость капитальных вложений определена по проектно-сметной документации реконструкции канализационных сетей.
Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоотведения с учетом перспективного развития Зеленецкого сельского поселение и централизованной системы водоотведения составляет 128 000 тыс. рублей
Основными источниками финансирования являются:
-средства областного бюджета;
· средства бюджета муниципального образования;
· средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;
· средства полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;
· кредитные средства и муниципальный заем;
· средства предприятий, заказчиков - застройщиков;
· иные средства, предусмотренные законодательством.

[bookmark: _Toc465114278]Раздел 7 "Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения (канализации) "
Раздел Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения (канализации)  содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. К целевым показателям деятельности МУП «Энергия» относятся:
а) показатели качества питьевой воды
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
в) показатели качества обслуживания абонентов
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества вод
е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики информативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
При реализации мероприятий указанных в схеме водоотведения сельского поселения Зеленец и актуализации схемы водоснабжения будут учтены значения целевых показателей.

 (
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)
[bookmark: _Toc465114279]Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

Бесхозяйные сети централизованной системы водоотведения (канализации) не выявлены.

[bookmark: _Toc465114280]ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Одной из приоритетных проблем сельского поселения Зеленец является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. На сегодняшний день система водоснабжения в поселении находится в неудовлетворительном состоянии - это обусловлено высокой степенью износа (80%) основных фондов и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, что ведет в высокому проценту потерь воды при производстве и доставке ее до потребителя. Большинство водопроводных сетей проложено без проектов и без учета потребления.
Рекомендуется провести комплекс работ по привидению сети питьевого водоснабжения в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.
Рекомендуется установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными потребителями и ее экономии.
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