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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Введение

Проект планировки и межевания территории для объекта «Газификация индивидуальных жилых домов микрорайона 13 км. Сысольского шоссе с. Выльгорт» разработан по заказу Каневой М. А. на основании Постановления администрации СП «Выльгорт» от 27.05.2016 г. №05/725 «О разработке документации по планировке территории в Сыктывдинском районе, с. Выльгорт».

Проект планировки территории выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми, утв. Приказом министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 29 января 2008 г. №07-ОД (в ред. Приказа Минархстроя РК от 15.04.2009 №58-ОД)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74.;
- Материалы Генерального плана сельского поселения «Выльгорт», утвержденные в 2010 году;
- Правила землепользования и застройки СП «Выльгорт»


  Цели и задачи

1) Выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории для объекта «Газификация индивидуальных жилых домов микрорайона 13 км. Сысольского шоссе с. Выльгорт».
2) Проект планировки – градостроительная документация, разрабатываемая для частей территории поселений.
3) Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях выделения земельного участка для размещения объекта «Газификация индивидуальных жилых домов микрорайона 13 км. Сысольского шоссе с. Выльгорт».

2. Общие сведения о территории

        Объектом градостроительного планирования является застроенная и незастроенная территория в с. Выльгорт (район Сыктывкарской птицефабрики и микрорайона 13 км. Сысольское шоссе) Сыктывдинского района, Республики Коми.
          Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно- прохладное, зима    многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.
  Годовая амплитуда составляет 32,3°С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,7°С), самым холодным месяцем – январь (-15,6°С).   Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Сыктывдинского района равна 0,4°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 187.
  Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в Сыктывдинском районе равно 560 мм.
  Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 70 см.

	Характеристика
	Величина

	Температура воздуха, С, наиболее холодных суток обеспеченностью:             0,98 
	–42

	                                                                                                                                     0,92
	–41

	Температура воздуха, С, наиболее холодной пятидневки обеспеченностью:    0,98                         
	–39

	0,92
	–36

	Температура воздуха, С обеспеченностью                                                            0,94
	–20

	Абсолютный минимум температуры воздуха, С
	–47

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С
	+7.2

	Продолжительность периода, сут. (средняя температура воздуха, С) со средней суточной температурой воздуха,                                                                                                            ≤0С
≤8С
≤10С
	
176 (–9.8)
245 (–5.8)
266 (–4.8)

	Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	83

	Количество осадков за ноябрь–март, мм
	243

	Преобладающее направление ветра декабрь-февраль
	ЮЗ

	Максимальная средняя скорость ветра по румбам за январь, м/с
	5.5

	Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой ≤8С
	3.9

	Барометрическое давление, гПа
	999

	Температура воздуха, С, наиболее теплых суток обеспеченностью:                0,95
                                                                                                                                     0,98
	+20
+24.3

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С
	+22.2

	Абсолютный максимум температуры воздуха, С
	+35

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С
	10.9

	Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	70

	Количество осадков за апрель–октябрь, мм
	441

	Суточный максимум осадков, мм
	74

	Преобладающее направление ветра июнь-август
	С

	Минимальная средняя скорость ветра по румбам за июль, м/с
	1.4

	Средняя годовая температура воздуха, С
	+0.4

	Годовая амплитуда температуры воздуха, С
	31

	Годовая сумма осадков, мм
	684

	Средние даты образования устойчивого снежного покрова
	5.11

	Средние даты разрушения устойчивого снежного покрова
	25.04

	Число дней со снежным покровом
	180

	Высота снежного покрова, см
	60

	Запас воды в снежном покрове, мм
	150



Район производства работ не является сейсмоопасным, расчетная сейсмическая интенсивность, в баллах шкалы MSK-64 равна 5, согласно СНиП 11-7-81*.
В геоморфологическом отношении участок расположен на левобережном склоне долины р. Сысола, левом притоке р. Вычегда.
Рельеф площадки пологий, характеризуется абсолютными отметками – (79,6-109,4) по устьям выработок.
3. Анализ современного состояния территории
Проектируемый газопровод расположен:
- на землях населенных пунктов.
- на землях сельскохозяйственного назначения
- в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Выльгорт», Сыктывдинского района, Республики Коми (далее – ПЗЗ), утвержденные Решением СП «Выльгорт» №6/4-8 от 28.04.2016
В настоящее время проектируемая территория находиться в стадии освоения и строительства жилого индивидуального фонда, численность населения увеличивается по мере увеличения строительства.
Транспортная связь данной территории с остальными районами города может осуществляться с магистральной дороги P-176 Чебоксары-Сыктывкар II технической категории, которая проходит юго-восточнее района производства работ. 
В настоящее время инженерная инфраструктура жилых домов микрорайона 13 км, Сысольское шоссе представлена централизованными системами сетей электроснабжения.
4. Проектные решения
Развитие инженерной инфраструктуры: Технические условия подключения №80 распределительного газопровода выданы во изменение (ТУ №394 от 09.10.2015) 21.03.2016 АО «Газпром газораспределения Сыктывкар» в г. Сыктывкаре. Присоединение предусмотрено к подземному газопроводу высокого давления d=315 мм, в районе строящегося квартала малоэтажной застройки в м. Пичипашня.
Трасса газопровода от точки подключения идет в южном направление до пересечения с мелиоративной канавой, поворачивает на юго-запад и идет вдоль инженерных коммуникаций до ул. Северная, поворачивает на юго-восток вдоль ул. Северная до места пересечения с ней. Поворот проектируемого газопровода по ул. Северная расположен в районе капитального забора Сыктывкарской птицефабрики на юго-запад, далее идет вдоль автодороги заезда на котельную в юго-западном направлении, затем поворачивает на северо-запад пересекая заезд в сторону пожарного водоема обходя его с западной стороны. В районе канализационных люков трасса поворачивает на юго-запад и проходит воль ограждения Сыктывкарской птицефабрики до поворота на юго-восток вдоль ограждения Сыктывкарской птицефабрики пересекая р. Важёлью до бетонной дороги связывающей птицефабрику и площадки для хранения отходов птицеводства, затем вдоль бровки бетонной дороги минуя площадки для отходов до выхода на ул. Зеленая микрорайона 13 км. Поворачивая на запад подходит к проектируемому ГРПШ. 
Газоснабжение мкр. 13 км Сысольское шоссе: от проектируемого ГРПШ трасса газопровода низкого давления идет по ул. Зеленой, ул. Кольцевая, с заходом на ул. Парковая, ул. Садовая 1 проезд, ул. Садовая 3 проезд, и закольцовывается с проектируемым газопроводом низкого давления в районе пресечения ул. Зеленая и ул. Садовая в районе индивидуального жилого дома №51 и участка 202. От газопровода низкого давления предусматривается прокладка газопроводов к индивидуальным жилым домам. 
Проектируемая трасса газопровода пересекает инженерные сети: газопровод высокого и низкого давления, водопровод, канализацию, линии связи, высоковольтные и низковольтные линии электропередач.
Ширина полосы отвода газопровода высокого давления составляет 5 м.
Ширина полосы отвода газопровода низкого давления составляет 4 м. 
1. Протяженность трассы полиэтиленового газопровода высокого давления Г3 (II категории) по пикетажу Г3 ПЭ100 SDR11 ∅160x14,6мм (с учетом стальных вставок линейной части) - 2328,4м;
2. Протяженность трассы распределительного полиэтиленового газопровода низкого давления Г1 (IV категории) по пикетажу (с учетом стальных вставок линейной части) - 5454,0м в т.ч.
Г1 ПЭ100 SDR11 ∅315x28,6мм - 2302,0м
Г1 ПЭ100 SDR11 ∅225x20,5мм - 1265,0м
Г1 ПЭ100 SDR11 ∅160x14,6мм - 604,0м
Г1 ПЭ100 SDR11 ∅110x10,0мм - 959,0м
Г1 ПЭ100 SDR11 ∅63x5,8мм - 324,0
3. Продолжительность газопроводов-вводов Г1 ПЭ100 SDR11 ∅63x5,8мм (с учетом стальных вставок линейной части) - 1860,1м

