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Проектирование систем теплоснабжения городов и населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2034 года.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения «сельское поселение Лэзым» Сыктывдинского района республики Коми до 2034 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10- ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.
В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией сельского поселения и теплоснабжающей организацией ООО «Сыктывдинская тепловая компания»
Краткая характеристика
Территория муниципального образования «сельское поселение Лэзым» входит в состав муниципального образования Сыктывдинский муниципальный район республики Коми. Поселение расположено в центральной части Сыктывдинского района.
В состав муниципального образования сельского поселения «Лэзым» входят село Лэзым и деревня Морово. Административным центром муниципального образования является село Лэзым.
 
Климат

Климат проектируемой территории характеризуется как умеренно-континентальный,  с непродолжительным, но довольно тёплым летом, и довольно холодной долгой зимой. Заморозки возможны даже в июле, а осень и весна холодные и долгие.
Средняя годовая температура воздуха составляет 1,3 °С. Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура которого  составляет  - 15,6 ºС.  Абсолютный минимум температуры воздуха в районе составляет - 47 ºС Самым теплым месяцем является июль, со средней температурой воздуха около +16,7 ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +35ºС
Характеристики климата представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 Климатические характеристики
	
	Температура наружного воздуха, С

	Продолжительность отопительного сезона в сутках
	Расчетная для проектирования
	Средняя отоп. сезона
	Средне- годовая
	Абсолютные
	Расчетная скорость ветра

	
	Отопления
	Вентиляции
	
	
	min
	max
	

	245
	-36
	-20
	-5,8
	3
	-47
	35
	4,1




Таблица 2. Среднемесячная температура наружного воздуха, С
	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Темп мес.
	-15.6
	- 1 4 .
	-7.7
	1
	7
	14
	16.7
	14
	7.8
	0.3
	-6.7
	-12.9



Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков – 620 мм. Большая часть осадков приходится на теплый (апрель- октябрь) период года. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 77 %, что является следствием преобладания морских воздушных масс.
Среднегодовая скорость ветра составляет 4,1 м/с.
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[bookmark: _Toc466625200]РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
На территории сельского поселения «Лэзым» расположена одна котельная установленной мощностью 3,93 Гкал/час. Котельная отапливает здания санатория Лозым.
Для отопления других зданий используется автономное теплоснабжение.
Отопление жилых домов в с. Лэзым в основном печное на дровах.
Согласно сведениям, предоставленным администрацией поселения на период разработки схемы теплоснабжения не планируется строительство жилых и административных зданий.
Существующие тепловые нагрузки, а также их прирост в течение  расчетного срока схемы теплоснабжения  поселения представлен в таблице 3.
Таблица 3 Существующие и перспективные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Подключенная договорная нагрузка (без учета потерь), Гкал/ч

	
	
	ВСЕГО
	отопление и вентиляция
	ГВС
	технология

	Котельная "Лозым" Сыктывкарских тепловых сетей филиала «Коми» ПАО 
«Т Плюс»

	1
	Котельная "Лозым"
	0,8289
	0,7185
	0,1104
	 

	ИТОГО 
	0,8289
	0,7185
	0,1104
	0



[bookmark: _Toc466625201]РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Сведения о тепловых нагрузках и мощностях источников теплоснабжения в течение расчетного срока представлены в таблице 4.
Таблица 4 Балансы тепловой мощности и нагрузки источников и зон теплоснабжения

	Показатель
	Ед. изм.
	Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2033
	2034

	Котельная "Лозым" Сыктывкарских тепловых сетей филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»

	Теплоисточник №
	1
	Котельная "Лозым"

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	3,93
	3,93
	3,93
	3,93
	3,93
	3,93
	3,93
	3,93
	3,93

	Технические ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28

	Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника
	Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Тепловая мощность «нетто»
	Гкал/ч
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05

	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,8289
	0,8289
	0,8289
	0,8289
	0,8289
	0,8289
	0,8289
	0,8289
	0,8289

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,301
	2,301
	2,301
	2,301
	2,301
	2,301
	2,301
	2,301
	2,301

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2981
	3210
	3210
	3210
	3210
	3210
	3210
	3210
	3210

	Собственные  нужды
	Гкал
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	2801
	3030
	3030
	3030
	3030
	3030
	3030
	3030
	3030

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Покупная теплоэнергия
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск в сеть
	Гкал
	2801
	3030
	3030
	3030
	3030
	3030
	3030
	3030
	3030

	Технологические потери в тепловых сетях
	Гкал
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821
	821

	Коммерческие  потери в тепловых сетях
	Гкал
	60,871
	290,4
	309
	309
	309
	309
	309
	309
	309

	Общие потери в тепловых сетях
	Гкал
	881,871
	1111,4
	1130
	1130
	1130
	1130
	1130
	1130
	1130

	Полезный отпуск
	Гкал
	1919,129
	1918,6
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
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Данные по перспективным балансам теплоносителя ВПУ в эксплуатационном режиме в течение расчетного периода представлены в таблице 5.
Таблица 5 Балансы теплоносителя в течение расчетного периода, м3/ч

	Показатель
	Ед. изм.
	Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2028
	2029-2034

	Котельная "Лозым" Сыктывкарских тепловых сетей филиала «Коми» 
ПАО «Т Плюс»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Собственные нужды 
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Емкость баков аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Данные по полезному отпуску теплоносителя на нужды ГВС представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Полезный отпуск теплоносителя
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Объем полезного отпуска теплосносителя для нужд ГВС, м3

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2028
	2029-2034

	Котельная "Лозым" Сыктывкарских тепловых сетей филиала «Коми» 
ПАО «Т Плюс»

	1
	Котельная "Лозым" 
	3725
	5272
	5272
	5272
	5272
	5272
	5272
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На расчетный период до 2034 года период строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии не предусмотрено.
Мощность источников теплоснабжения поселения по расчетным периодам представлена в таблице 6.
Таблица 6 Мощности тепловых источников в течение расчетного периода

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/ч

	
	
	2018
	2019
	2028
	2034

	1
	Котельная с. Лэзым
	3,93
	3,93
	3,93
	3,93

	Итого
	3,93
	3,184
	3,93
	3,93



Для обеспечения требований действующей нормативно технической документации рекомендуется на существующих источниках теплоснабжения реализовать следующие мероприятия:
· Оснащение котельных установками химической подготовки подпиточной воды производительностью 0,5 м3 в час;
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На рассматриваемый пятнадцатилетний период реконструкция, модернизация тепловых сетей и сооружений на них не предусмотрена.
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Основной вид топлива для котельной Лэзым - каменный уголь и мазут. Резервный вид топлива на котельной отсутствует.
Расходы топлива по источникам тепловой энергии в течение расчетного периода представлены в таблице 7.

Таблица 7 Годовые расходы основного топлива на расчетные периоды

	Показатель
	Ед. изм.
	Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2028
	2029-2034

	 

	Теплоисточник №
	1
	Котельная "Лозым"

	Перспективный топливный баланс

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	2801
	3030
	3030
	3030
	3030
	3030
	3030

	Отпуск в сеть
	Гкал
	2801
	3030
	3030
	3030
	3030
	3030
	3030

	Затрачено условного топлива, в т.ч.:
	тыс. ту.т
	0,698
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653

	газ
	тыс. ту.т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	мазут
	тыс. ту.т
	0,604
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573

	уголь
	тыс. ту.т
	0,094
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Затрачено натурального топлива, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	газ
	млн. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	мазут
	тыс. тонн
	0,435
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415

	уголь
	тыс. тонн
	0,118
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	УРУТ на отпуск тепла с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	249,196
	215,511
	215,511
	215,511
	215,511
	215,511
	215,511

	УРУТ на отпуск в сеть
	кгу.т/Гкал
	249,196
	215,511
	215,511
	215,511
	215,511
	215,511
	215,511

	Расходы топлива по временам года

	Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период
	ту.т/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период
	ту.т/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период
	ту.т/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь)
	тыс. ту.т
	0,549
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479

	Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август)
	тыс. ту.т
	0,066
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь)
	тыс. ту.т
	0,083
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131




[bookmark: _Toc466625206]РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.
Определение величины инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников и тепловых сетей возможно после принятия решения о модернизации при проектировании.
На момент разработки схемы теплоснабжения определение величины необходимых инвестиций не представляется возможным.



[bookmark: _Toc466625207]РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).
В настоящее время ООО ПАО «Т Плюс» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.
Выбор теплоснабжающей организации относится к полномочиям органов местного самоуправления поселений, и выполняется на основании критериев  определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, после прохождения процедур в соответствии  с ФЗ 190 «О теплоснабжении».


[bookmark: _Toc466625208]РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.
На территории сельского поселения «Лэзым» расположен один источник тепловой энергии.

[bookmark: _Toc466625209]РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования «сельское поселение Лэзым» не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.
Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
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