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	СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШОШКА»



ПОМШУÖМ

Р Е Ш Е Н И Е

от «22» декабря 2016  года       

  № IV/12-43
168212, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Шошка
О внесении изменений в решение Совета сельского поселения «Шошка» 

 от 02.03.2015 г.  № XXIX/03-134 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Шошка»

Руководствуясь статьями 8, 20, 26, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и Уставом муниципального образования сельского поселения «Шошка», 

Совет сельского поселения «Шошка» решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета сельского поселения «Шошка» от 02.03.2015 г.  № XXIX/03-134 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Шошка» согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения «Шошка».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

Глава сельского поселения «Шошка»                                                                       Л.А. Огнева
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета сельского поселения «Шошка»

от «22» декабря 2016 г.   № IV/12-43
(приложение 1)

Изменения в приложение к решению Совета сельского поселения «Шошка» 

 от 02.03.2015 г.  № XXIX/03-134 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Шошка»

Статью 53. «Градостроительные регламенты. Зоны инженерной инфраструктуры.» изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной инфраструктуры. 
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения инженерной инфраструктурой.

И-1 зона размещения производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных объектов.

Основные виды разрешенного использования:

· Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг);
· Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.
· Обеспечение сельскохозяйственного производства - размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства. 
  Вспомогательные виды разрешённого использования:

· Обеспечение сельскохозяйственного производства - размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства. 
Условно разрешенные виды использования:
· инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешённого вида использования недвижимого имущества, при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам.
Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

· СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения и иных норм и правил.

· СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ;

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

· Другие действующие нормативные документы и технические регламенты.».
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен​ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны инженерной инфраструктуры:
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков –  500 кв.м. (минимальный размер).

2. Максимальный процент застройки – 60%.

3. Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений - до 2 этажей.

4. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими требованиями.

5. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т.п. по специализированным проектам и нормативам.

6. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м.
